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RIVKLE® plus – erstklassige Blindnietmuttern aus Stahl

■ Wir bieten Ihnen bestechende Einfachheit.
Mit unseren 20 RIVKLE® plus Typen kann Ihr Bedarf an RIVKLE®

Stahl-Blindnietmuttern zu 80% gedeckt werden.
Für eine einfachere Produktauswahl, Bestell abwicklung und 
Lagerhaltung sollten Sie sich für die RIVKLE® plus Produktpalette
entscheiden.

■ Wir bieten Ihnen erstklassige Lagerverfügbarkeit.
Alle Produkte aus dem RIVKLE® plus Programm sind jederzeit ab
Lager lieferbar.

■ Wir bieten Ihnen effiziente Verbindungstechnik.

■ RIVKLE® plus Blindnietmuttern mit 
gerändeltem Rundschaft.
Die Rändelung bietet zusätzlichen Verdrehschutz der RIVKLE®

Blindnietmutter in einer zylindrischen Aufnahme. Wie eine Unter-
suchung ergeben hat, ist die gerändelte RIVKLE® Blind nietmutter
selbst bei harten Werkstoffen im Vergleich zur glatten RIVKLE®

Blindnietmutter eine optimierte Alternative.

■ Wir bieten Ihnen erstklassige Qualität.
RIVKLE® plus ist mit dem Böllhoff Logo gekennzeichnet und 
dadurch als Qualitätsprodukt ausgezeichnet.

■ RIVKLE® plus Blindnietmuttern mit Teilsechskantschaft.
Der Teilsechskantschaft verhindert im Gegensatz zum Sechs-
kantschaft ein versehentliches Abschrauben der RIVKLE® Blind-
nietmutter nach dem Setzen mit einem Schlüssel (wodurch das
Aufnahmebauteil beschädigt werden könnte).
Dieser Vorteil ist bei Anwendungen von Bedeutung, bei denen
während der gesamten Lebensdauer des Produktes eine regel-
mäßige Wartung erforderlich ist.
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RIVKLE® Legende

Diese Seite zum Lesen 
der Legende bitte 

nach außen klappen.



e (min– max)
(mm)

(mm)

S
(mm)

L2

(mm)
E

(mm)

Bestell-Nr.

Klemmbereich

Abmessung der Aufnahme

Die Maße S und L2 sind Richtwerte. Die Längendifferenz S 
ist abhängig von der Materialdicke und gilt als Hub für das
Setzwerkzeug.

Maßangaben in mm.

Oberflächen der Ausführung Stahl:
8 μ verzinkt und passiviert (Cr (VI) frei, gemäß RoHS und 
Altautorichtlinie).

Achtung bei Senkkopf: Ansenkung 90°. Die optimale 
Ansenkung f ist etwas kleiner als die Kopfhöhe E zu wählen. 

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

13b

Setzhub
Blindseitiger

Überstand nach
dem Setzen

Überstand 
nach dem 

Setzen

RIVKLE® Legende

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

Gewindegröße Kopfdurchmesser/
Gewindeabmessung -spitzenweite

Gesamtlänge
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RIVKLE® plus – erstklassige Blindnietmuttern aus Stahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 11,0 7,5 0,5 – 3,0 6,0 S=4,5-e 6,0 0,3 343 41 040 230
M5 13,0 8,7 0,5 – 3,0 7,0 S=5,2-e 7,5 0,3 343 41 050 230
M6 14,0 10,9 0,5 – 3,0 9,0 S=5,3-e 8,3 0,4 343 41 060 230
M8 17,5 13,3 0,5 – 3,0 11,0 S=5,8-e 11,3 0,4 343 41 080 230

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 11,0 6,6 0,5 – 3,0 6,0 S=4,5-e 5,8 0,3 343 67 040 230
M5 13,0 8,0 0,5 – 3,0 7,0 S=5,3-e 7,4 0,3 343 67 050 230
M6 14,0 10,0 0,5 – 3,0 9,0 S=5,1-e 8,5 0,4 343 67 060 230
M8 17,5 12,0 0,5 – 3,0 11,0 S=6,0-e 11,1 0,4 343 67 080 230
M10 21,0 14,0 0,7 – 3,5 13,0 S=6,5-e 14,0 0,5 343 67 100 235

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 11,3 9,0 0,5 – 3,0 6,0 S=4,5-e 5,8 1,0 233 07 040 230
M5 13,0 10,0 0,5 – 3,0 7,0 S=4,7-e 7,3 1,0 233 07 050 230

M6
14,5

13,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,0-e 8,0 1,5 233 07 060 230

17,2 3,0 – 5,5 S=7,5-e 8,2 1,5 233 07 060 255

M8
18,0

16,0
0,5 – 3,0

11,0
S=5,5-e 11,0 1,5 233 07 080 230

20,7 3,0 – 5,5 S=8,1-e 11,1 1,5 233 07 080 255
M10 22,0 19,0 0,7 – 3,5 13,0 S=6,1-e 13,9 2,0 233 07 100 235

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 11,3 9,0 0,5 – 3,0 6,0 S=4,5-e 5,8 1,0 233 41 040 230
M5 13,0 10,0 0,5 – 3,0 7,0 S=4,7-e 7,3 1,0 233 41 050 230
M6 14,5 13,0 0,5 – 3,0 9,0 S=5,0-e 8,0 1,5 233 41 060 230
M8 18,0 16,0 0,5 – 3,0 11,0 S=5,3-e 11,2 1,5 233 41 080 230

Stahl  |  Flachkopf  |  Teilsechskant  |  Offen

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Offen

Stahl  |  Flachkopf  |  Gerändelt  |  Offen

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Gerändelt  |  Offen
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 17,0 7,5 0,5 – 2,0 6,0 S=3,5-e 13,2 0,5 343 51 040 020
M5 20,0 9,0 0,5 – 3,0 7,0 S=4,5-e 15,0 0,6 343 51 050 030
M6 23,0 11,1 0,5 – 3,0 9,0 S=5,5-e 17,2 0,6 343 51 060 030
M8 28,0 13,4 0,7 – 3,0 11,0 S=5,2-e 22,5 0,7 343 51 080 030

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 10,0 7,5 0,5 – 2,0 6,0 S=3,5-e 6,2 0,5 343 41 040 020*
M5 14,0 9,0 0,5 – 3,0 7,0 S=4,5-e 9,0 0,6 343 41 050 030*

M6
16,0

11,1
0,5 – 3,0

9,0
S=5,5-e

10,2 0,6
343 41 060 030*

19,0 4,0 – 6,0 S=8,5-e 343 41 060 060

M8
18,0

13,4
0,7 – 3,0

11,0
S=5,2-e

12,5 0,7
343 41 080 030*

21,0 4,0 – 6,0 S=8,2-e 343 41 080 060

M10
22,0

16,0
1,0 – 3,5

13,0
S=6,0-e

16,0
0,7

343 41 100 035
25,0 3,0 – 6,0 S=8,6-e 343 41 100 060

M12
25,0

18,8
1,0 – 4,0

16,0
S=7,5-e

1,0
343 41 120 040

27,7 4,0 – 8,0 S=12,5-e 343 41 120 080

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 9,5 7,5 0,5 – 2,0 6,0 S=3,5-e 6,2 0,3 343 91 040 679*
M5 13,5 9,0 0,5 – 3,0 7,0 S=4,5-e 9,0 0,3 343 91 050 612*

M6
15,5

10,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,5-e

10,2 0,3
343 91 060 613*

18,5 4,0 – 6,0 S=8,5-e 343 91 060 680

M8
17,5

13,4
0,7 – 3,0

11,0
S=5,2-e

12,5 0,4
343 91 080 614*

20,5 4,0 – 6,0 S=8,2-e 343 91 080 620

M10
21,5

16,0
1,0 – 3,5

13,0
S=6,0-e

16,0
0,4

343 91 100 618
24,5 3,0 – 6,0 S=8,6-e 343 91 100 619

M12
24,5

18,8
1,0 – 4,0

16,0
S=7,5-e

0,5
343 91 120 616

27,2 4,0 – 8,0 S=12,5-e 343 91 120 615

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Sechskant  |  Offen

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Sechskant  |  Geschlossen

Stahl  |  Extra kleiner Kopf  |  Sechskant  |  Offen

RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Stahl

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 343 41 xxx xxx, siehe Seite 14.
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Stahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 10,4 7,65 0,5 – 2,0 6,4 S=4,0-e 6,8 0,5 343 21 040 020*
M5 11,8 8,75 0,5 – 3,0 7,3 S=5,0-e 7,0 0,6 343 21 050 030*
M6 14,6 11,45 0,7 – 3,0 9,7 S=5,2-e 9,5 0,6 343 21 060 030*
M8 16,0 12,70 0,9 – 3,3 10,7 S=5,9-e 10,2 0,7 343 21 080 033*

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Offen Für Aufnahmebohrungen mit zölligen Maßen

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 343 41 xxx xxx, siehe Seite 14.
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Stahl  |  Flachkopf  |  Sechskant  |  Offen

Stahl  |  Flachkopf  |  Sechskant  |  Geschlossen

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 10,0 9,0 0,5 – 2,0 6,0 S=3,5-e 5,0 1,0 233 41 040 020

M5 14,0 10,0 0,5 – 3,0 7,0 S=5,0-e 9,0 1,0 233 41 050 030

M6
16,0

13,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,2-e

10,0 1,5
233 41 060 030

19,0 3,0 – 5,5 S=7,5-e 233 41 060 055

M8
18,0

16,0
0,5 – 3,0

11,0
S=5,5-e

11,0 1,5
233 41 080 030

21,0 3,0 – 5,5 S=8,0-e 233 41 080 055

M10
23,0

19,0
1,0 – 3,5

13,0
S=6,1-e

15,0 2,0
233 41 100 035

25,7 3,5 – 6,0 S=8,7-e 233 41 100 060

M12 27,0 23,0 1,0 – 4,0 16,0 S=7,7-e 17,0 2,0 233 41 120 030

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 15,0 9,0 0,5 – 2,0 6,0 S=3,5-e 10,0 1,0 233 51 040 020
M5 20,0 10,0 0,5 – 3,0 7,0 S=5,0-e 14,7 1,0 233 51 050 030
M6 23,0 13,0 0,5 – 3,0 9,0 S=5,2-e 17,0 1,5 233 51 060 030

M8
26,0

16,0
0,5 – 3,0

11,0
S=5,5-e

19,0 1,5
233 51 080 030

29,0 3,0 – 5,5 S=8,0-e 233 51 080 055
M10 33,0 19,0 1,0 – 3,5 13,0 S=6,1-e 25,0 2,0 233 51 100 035
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Stahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
9,0 5,7 0,5 – 2,0

5,0 S=3,6-e
5,5

0,4
343 67 030 020

9,8 6,0 1,5 – 3,0 5,7 343 67 030 030

M4
11,0

6,6
0,5 – 3,0

6,0
S=5,6-e 5,8 0,3 343 67 040 230

11,9 2,5 – 4,0 S=4,2-e 5,9 0,4 343 67 040 040

M5
13,0

8,0
0,5 – 3,0

7,0
S=5,3-e 7,4 0,3 343 67 050 230

13,8 2,5 – 4,0 S=5,1-e 7,6 0,4 343 67 050 040

M6
14,0

10,0
0,5 – 3,0

9,0
S=6,3-e 8,5

0,4
343 67 060 230

15,3 3,0 – 4,5 S=7,9-e
8,6

343 67 060 045
16,9 4,5 – 6,0 S=6,0-e 343 67 060 060

M8
17,5

12,0
0,5 – 3,0

11,0
S=6,4-e 11,1 0,4 343 67 080 230

18,9 3,0 – 4,5 S=8,0-e
12,0 0,5

343 67 080 045
20,5 4,5 – 6,0 S=6,5-e 343 67 080 060

M10
21,0

14,0
0,7 – 3,5

13,0
S=7,1-e 14,0

0,5
343 67 100 235

21,9 3,0 – 4,5 S=8,7-e
14,3

343 67 100 045
23,5 4,5 – 6,0 S=5,9-e 343 67 100 060

M12
24,2

17,0
0,8 – 3,0

16,0
S=7,5-e

17,8 0,5
343 67 120 030

25,8 3,0 – 4,5 S=9,1-e 343 67 120 045
27,4 4,5 – 6,0 343 67 120 060

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
12,6

6,0
0,7 – 1,5

5,0
S=2,0-e 10,1

0,4
343 77 030 015

14,1 1,5 – 3,0 S=3,6-e 10,0 343 77 030 030

M4
15,3

6,6
0,7 – 2,5

6,0
S=4,0-e

10,9 0,3
343 77 040 025

16,9 2,5 – 4,0 S=5,6-e 343 77 040 040

M5
18,2

8,0
0,7 – 2,5

7,0
S=4,2-e

13,6 0,3
343 77 050 025

19,8 2,5 – 4,0 S=5,8-e 343 77 050 040

M6
18,7

10,0
0,8 – 3,0

9,0
S=4,7-e

13,6 0,4
343 77 060 030

20,3 3,0 – 4,5 S=6,3-e 343 77 060 045
21,9 4,5 – 6,0 S=7,9-e 343 77 060 060

M8
23,3

12,0
0,8 – 3,0

11,0
S=4,8-e

18,0 0,5
343 77 080 030

24,9 3,0 – 4,5 S=6,4-e 343 77 080 045
26,5 4,5 – 6,0 S=8,0-e 343 77 080 060

M10
28,3

14,0
0,8 – 3,0

13,0
S=5,5-e

22,3 0,5
343 77 100 030

29,9 3,0 – 4,5 S=7,1-e 343 77 100 045
31,5 4,5 – 6,0 S=8,7-e 343 77 100 060

M12
33,2

17,0
0,8 – 3,0

16,0
S=5,9-e

26,8 0,5
343 77 120 030

34,8 3,0 – 4,5 S=7,5-e 343 77 120 045
36,4 4,5 – 6,0 S=9,1-e 343 77 120 060

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Gerändelt  |  Offen

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Gerändelt  |  Geschlossen
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

8,8

7,0

0,75 – 1,00

5,0

S=2,2-e

6,0 1,0

233 07 030 100
9,6 1,00 – 1,75 S=3,0-e 233 07 030 175
10,4 1,75 – 2,50 S=3,7-e 233 07 030 250
11,2 2,50 – 3,25 S=4,6-e 233 07 030 325

M4
11,3 9,0 0,50 – 3,00

6,0
S=4,5-e 5,8

1,0
233 07 040 230

11,6 8,0 2,50 – 3,25 S=4,6-e 6,3 233 07 040 325*

M5
13,0

10,0
0,50 – 3,00

7,0
S=4,7-e 7,3

1,0
233 07 050 230

15,0 3,00 – 4,00 S=6,0-e 8,0 233 07 050 040

M6
14,5

13,0
0,50 – 3,00

9,0
S=5,0-e 8,0

1,5
233 07 060 230

17,2 3,00 – 5,50 S=7,5-e 8,2 233 07 060 255

M8
18,0

16,0
0,50 – 3,00

11,0
S=5,5-e 11,0

1,5
233 07 080 230

20,7 3,00 – 5,50 S=8,1-e 11,1 233 07 080 255

M10
22,0 19,0 0,70 – 3,50

13,0
S=6,1-e 13,9

2,0
233 07 100 235

24,0
16,0

3,00 – 4,50 S=7,5-e
15,0

233 07 100 450
25,6 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 07 100 600

Stahl  |  Flachkopf  |  Gerändelt  |  Offen

Stahl  |  Flachkopf  |  Gerändelt  |  Geschlossen

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

13,1

7,0

0,75 – 1,00

5,0

S=2,2-e

10,3 1,0

233 27 030 100
13,9 1,00 – 1,75 S=3,0-e 233 27 030 175
14,7 1,75 – 2,50 S=3,7-e 233 27 030 250
15,5 2,50 – 3,25 S=4,6-e 233 27 030 325

M4

14,2

8,0

0,75 – 1,00

6,0

S=4,2-e

11,3 1,0

233 27 040 100
15,0 1,00 – 1,75 S=3,0-e 233 27 040 175
15,8 1,75 – 2,50 S=3,7-e 233 27 040 250
16,6 2,50 – 3,25 S=4,6-e 233 27 040 325

M5

17,6

9,0

0,50 – 1,00

7,0

S=3,0-e

14,6 1,0

233 27 050 100
18,7 1,00 – 2,00 S=4,0-e 233 27 050 200
19,8 2,00 – 3,00 S=5,0-e 233 27 050 300
20,9 3,00 – 4,00 S=6,0-e 233 27 050 400

M6
21,5 13,0 0,50 – 3,00

9,0
S=4,5-e 15,0

1,5
233 27 060 030

25,2 11,0 3,00 – 4,50 S=6,5-e 17,0 233 27 060 450

M8
25,0

14,0
1,00 – 2,00

11,0
S=5,0-e

18,8 1,5
233 27 080 200

26,5 2,00 – 3,50 S=6,5-e 233 27 080 350
28,0 3,50 – 5,00 S=8,0-e 233 27 080 500

M10

30,7

16,0

1,00 – 1,50

13,0

S=4,5-e

24,9 2,0

233 27 100 150
32,3 1,50 – 3,00 S=6,0-e 233 27 100 300
33,9 3,00 – 4,50 S=7,5-e 233 27 100 450
35,5 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 27 100 600

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 233 07 xxx xxx, siehe Seite 14.
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
8,8

7,0
1,00 – 1,75

5,0
1,0 S=3,2-e

6,0
1,1 233 17 030 175

9,6 1,75 – 2,50
1,2

S=4,0-e
1,3

233 17 030 250
10,4 2,50 – 3,25 S=4,7-e 233 17 030 325

M4
9,2

8,0
1,00 – 1,75

6,0
1,0 S=3,2-e

6,3
1,1 233 17 040 175*

10,0 1,75 – 2,50
1,2

S=4,0-e
1,3

233 17 040 250*
10,8 2,50 – 3,25 S=4,7-e 233 17 040 325*

M5

11,6

9,0

1,00 – 2,00

7,0

1,0 S=4,0-e

8,5

1,1 233 17 050 200*
12,7 2,00 – 3,00

1,4
S=5,0-e

1,5
233 17 050 300*

13,8 3,00 – 4,00 S=6,0-e 233 17 050 400
14,9 4,00 – 5,00 S=7,0-e 233 17 050 500

M6

15,0

11,0

1,50 – 3,00

9,0

1,2 S=5,0-e

10,0

1,3 233 17 060 300*
16,6 3,00 – 4,50

1,5
S=6,5-e

1,6
233 17 060 450

18,2 4,50 – 6,00 S=8,0-e 233 17 060 600
19,8 6,00 – 7,50 S=9,5-e 233 17 060 750

M8

16,5 13,0 1,50 – 3,00

11,0

1,4 S=6,0-e

11,5

1,5 233 17 080 300*
18,1

14,0
3,00 – 4,50

2,0
S=7,5-e

2,1
233 17 080 450

19,7 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 17 080 600
21,3 6,00 – 7,50 S=10,5-e 233 17 080 750

M10
20,4 15,0 1,50 – 3,00

13,0
1,4 S=6,0-e

15,0
1,5 233 17 100 300*

22,0
16,0

3,00 – 4,50
2,0

S=7,5-e
2,1

233 17 100 450
23,6 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 17 100 600

Stahl  |  Senkkopf  |  Gerändelt  |  Offen

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 343 67 xxx xxx, siehe Seite 14, bei dessen Einsatz die Ansenkung am Werkstück entfällt.
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,1

7,0
1,00 – 1,75

5,0
1,0 S=3,2-e

10,3
1,1 233 37 030 175

13,9 1,75 – 2,50
1,2

S=4,0-e
1,3

233 37 030 250
14,7 2,50 – 3,25 S=4,7-e 233 37 030 325

M4
14,2

8,0
1,00 – 1,75

6,0
1,0 S=3,2-e

11,3
1,1 233 37 040 175

15,0 1,75 – 2,50
1,2

S=4,0-e
1,3

233 37 040 250
15,8 2,50 – 3,25 S=4,7-e 233 37 040 325

M5

17,7

9,0

1,00 – 2,00

7,0

1,0 S=4,0-e

14,6

1,1 233 37 050 200
18,8 2,00 – 3,00

1,4
S=5,0-e

1,5
233 37 050 300

19,9 3,00 – 4,00 S=6,0-e 233 37 050 400
21,0 4,00 – 5,00 S=7,0-e 233 37 050 500

M6

22,0

11,0

1,50 – 3,00

9,0

1,2 S=5,0-e

17,0

1,3 233 37 060 300
23,6 3,00 – 4,50

1,5
S=6,5-e

1,6
233 37 060 450

25,2 4,50 – 6,00 S=8,0-e 233 37 060 600
26,8 6,00 – 7,50 S=9,5-e 233 37 060 750

M8

24,8 13,0 1,50 – 3,00

11,0

1,4 S=6,0-e

19,8

1,5 233 37 080 300
26,4

14,0
3,00 – 4,50

2,0
S=7,5-e

2,1
233 37 080 450

28,0 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 37 080 600
29,6 6,00 – 7,50 S=10,5-e 233 37 080 750

M10
30,3 15,0 1,50 – 3,00

13,0
1,4 S=6,0-e

24,9
1,5 233 37 100 300

31,9
16,0

3,00 – 4,50
2,0

S=7,5-e
2,1

233 37 100 450
33,5 4,50 – 6,00 S=9,0-e 233 37 100 600

Stahl  |  Senkkopf  |  Gerändelt  |  Geschlossen
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern

Stahl  |  Flachkopf  |  Rundschaft  |  Offen

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

8,5

7,5

0,5 – 1,0

5,0

S=2,8-e

4,8 1,0

233 01 030 010
9,0 1,0 – 1,5 S=3,3-e 233 01 030 015
10,0 1,5 – 3,0 S=4,8-e 233 01 030 030
11,5 3,0 – 4,5 S=6,3-e 233 01 030 045
13,0 4,5 – 6,0 S=7,8-e 233 01 030 060

M4

10,0

9,0

0,5 – 1,0

6,0

S=2,6-e

5,4 1,0

233 01 040 010*
10,5 1,0 – 2,0 S=3,6-e 233 01 040 020*
12,0 2,0 – 4,0 S=5,6-e 233 01 040 040
14,0 4,0 – 6,0 S=7,6-e 233 01 040 060

M5
14,0

10,0
0,5 – 3,0

7,0
S=5,0-e

8,0 1,0
233 01 050 030*

17,0 3,0 – 5,5 S=7,5-e 233 01 050 055
20,0 5,5 – 8,0 S=10,0-e 233 01 050 080

M6
16,0

13,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,2-e

10,0 1,5
233 01 060 030*

19,0 3,0 – 5,5 S=7,7-e 233 01 060 055*
22,0 5,5 – 8,0 S=10,2-e 233 01 060 080

M8

27,0

16,0

1,0 – 4,0

11,0

S=7,7-e

11,0 1,5

233 01 120 040
30,0 4,0 – 7,0 S=10,7-e 233 01 120 070
33,0 7,0 – 10,0 S=13,7-e 233 01 120 100
18,0 0,5 – 3,0 S=5,7-e 233 01 080 030*

M10

21,0

19,0

3,0 – 5,5

13,0

S=8,2-e

15,0 2,0

233 01 080 055*
24,0 5,5 – 8,0 S=10,7-e 233 01 080 080
27,0 8,0 – 10,5 S=13,2-e 233 01 080 105
23,0 1,0 – 3,5 S=6,5-e 233 01 100 035*
26,0 15,8 3,5 – 6,0 12,0 S=9,0-e 11,0 1,7 233 01 100 060

M12
29,0

23,0
6,0 – 8,5

16,0
S=11,5-e

17,5 2,0
233 01 100 085

32,0 8,5 – 11,0 S=14,0-e 233 01 100 110
19,0 1,0 – 3,5 S=7,0-e 233 01 100 703

M14

32,3

24,0

1,5 – 3,0

18,0

S=7,5-e

21,8 2,5

233 01 140 300
33,9 3,0 – 4,5 S=9,0-e 233 01 140 450
35,5 4,5 – 6,0 S=10,5-e 233 01 140 600
37,1 6,0 – 7,5 S=12,0-e 233 01 140 750
38,7 7,5 – 9,0 S=13,5-e 233 01 140 900

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 233 07 xxx xxx, siehe Seite 14.
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3 8,4 5,2 0,5 – 1,5 4,7 S=3,0-e 5,5 0,4 343 01 030 150
M4 10,4 6,7 0,5 – 2,0 6,4 S=3,5-e 7,3 0,5 343 01 040 150*
M5 11,6 7,5 0,5 – 3,0 7,1 S=4,5-e 7,3 0,6 343 01 050 150*
M6 14,3 10,2 0,7 – 3,0 9,5 S=5,5-e 9,3 0,6 343 01 060 200*
M8 16,8 11,3 0,8 – 4,5 10,5 S=7,5-e 9,6 0,7 343 01 080 450*

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

12,5

7,5

0,5 – 1,0

5,0

S=2,8-e

8,8 1,0

233 21 030 010
13,0 1,0 – 1,5 S=3,3-e 233 21 030 015
14,0 1,5 – 3,0 S=4,8-e 233 21 030 030
15,5 3,0 – 4,5 S=6,3-e 233 21 030 045
17,0 4,5 – 6,0 S=7,8-e 233 21 030 060

M4

15,0

9,0

0,5 – 1,0

6,0

S=2,6-e

10,4 1,0

233 21 040 010
15,5 1,0 – 2,0 S=3,6-e 233 21 040 020
17,0 2,0 – 4,0 S=5,6-e 233 21 040 040
19,0 4,0 – 6,0 S=7,6-e 233 21 040 060

M5
20,0

10,0
0,5 – 3,0

7,0
S=5,0-e

14,0 1,0
233 21 050 030

23,0 3,0 – 5,5 S=7,5-e 233 21 050 055
26,0 5,5 – 8,0 S=10,0-e 233 21 050 080

M6
23,0

13,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,2-e

17,0 1,5
233 21 060 030

26,0 3,0 – 5,5 S=7,7-e 233 21 060 055
29,0 5,5 – 8,0 S=10,2-e 233 21 060 080

M8

26,0

16,0

0,5 – 3,0

11,0

S=5,7-e

19,0 1,5

233 21 080 030
29,0 3,0 – 5,5 S=8,2-e 233 21 080 055
32,0 5,5 – 8,0 S=10,7-e 233 21 080 080
35,0 8,0 – 10,5 S=13,2-e 233 21 080 105

M10

33,0

19,0

1,0 – 3,5

13,0

S=6,5-e

25,0 2,0

233 21 100 035
36,0 3,5 – 6,0 S=9,0-e 233 21 100 060
39,0 6,0 – 8,5 S=11,5-e 233 21 100 085
42,0 8,5 – 11,0 S=14,0-e 233 21 100 110

M12
39,0

23,0
1,0 – 4,0

16,0
S=7,7-e

29,5 2,0
233 21 120 040

42,0 4,0 – 7,0 S=10,7-e 233 21 120 070
45,0 7,0 – 10,0 S=13,7-e 233 21 120 100

M14

45,3

24,0

1,5 – 3,0

18,0

S=7,5-e

34,8 2,5

233 21 140 300
46,9 3,0 – 4,5 S=9,0-e 233 21 140 450
48,5 4,5 – 6,0 S=10,5-e 233 21 140 600
50,1 6,0 – 7,5 S=12,0-e 233 21 140 750
51,7 7,5 – 9,0 S=13,5-e 233 21 140 900

Stahl  |  Flachkopf  |  Rundschaft  |  Geschlossen

Stahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Rundschaft  |  Offen Für Aufnahmebohrungen mit zölligen Maßen

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 343 67 xxx xxx, siehe Seite 14, falls eine Aufnahme mit metrischen Maßen möglich ist.
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

8,5 6,6 1,0 – 1,5

5,0

0,9 S=2,8-e

4,8

1,0 233 11 030 015
9,0

7,2
1,5 – 3,0

1,3
S=4,3-e

1,4
233 11 030 030

10,5 3,0 – 4,5 S=5,8-e 233 11 030 045
12,0 4,5 – 6,0 S=6,3-e 233 11 030 060

M4

10,0 7,6 1,0 – 2,0

6,0

0,9 S=3,7-e

5,4

1,0 233 11 040 020*
10,5

8,2
2,0 – 3,0

1,3
S=4,7-e

1,4
233 11 040 030*

12,0 3,0 – 5,0 S=6,7-e 233 11 040 050
14,0 5,0 – 7,0 S=8,7-e 233 11 040 070

M5
14,0

9,6
1,5 – 4,0

7,0 1,5
S=6,5-e

8,0 1,6
233 11 050 040*

17,0 4,0 – 6,5 S=9,0-e 233 11 050 065
20,0 6,5 – 9,0 S=11,5-e 233 11 050 090

M6
16,0

11,7
1,5 – 4,0

9,0 1,5
S=6,2-e

10,0 1,6
233 11 060 040*

19,0 4,0 – 6,5 S=8,7-e 233 11 060 065
22,0 6,5 – 9,0 S=11,2-e 233 11 060 090

M8
18,0

13,5
1,5 – 4,0

11,0 1,5
S=7,0-e

11,0 1,6
233 11 080 040*

21,0 4,0 – 6,5 S=9,5-e 233 11 080 065
24,0 6,5 – 9,0 S=12,0-e 233 11 080 090

M10
22,0

15,5
1,5 – 4,0

13,0 1,5
S=7,3-e

15,0 1,6
233 11 100 040*

25,0 4,0 – 6,5 S=9,8-e 233 11 100 065
28,0 6,5 – 9,0 S=12,3-e 233 11 100 090

M12
26,0

19,0
1,7 – 4,5

16,0 1,7
S=8,2-e

17,5 1,8
233 11 120 045

29,0 4,5 – 7,5 S=11,2-e 233 11 120 075
32,0 7,5 – 10,5 S=14,2-e 233 11 120 105

M14

31,4 23,7 3,0 – 4,5

18,0

3,0 S=9,0-e

21,8

3,1 233 11 140 450
33,0

24,0
4,5 – 6,0

3,5
S=10,5-e

3,6
233 11 140 600

34,6 6,0 – 7,5 S=12,0-e 233 11 140 750
36,2 7,5 – 9,0 S=13,5-e 233 11 140 900

Stahl  |  Senkkopf  |  Rundschaft  |  Offen

* Wir empfehlen den Einsatz des RIVKLE® plus 343 67 xxx xxx, siehe Seite 14, bei dessen Einsatz die Ansenkung am Werkstück entfällt.
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3

12,5 6,6 1,0 – 1,5

5,0

0,9 S=2,8-e

8,8

1,0 233 31 030 015
13,0

7,2
1,5 – 3,0

1,3
S=4,3-e

1,4
233 31 030 030

14,5 3,0 – 4,5 S=5,8-e 233 31 030 045
16,0 4,5 – 6,0 S=6,3-e 233 31 030 060

M4

15,0 7,6 1,0 – 2,0

6,0

0,9 S=3,7-e

10,4

1,0 233 31 040 020
15,5

8,2
2,0 – 3,0

1,3
S=4,7-e

1,4
233 31 040 030

17,0 3,0 – 5,0 S=6,7-e 233 31 040 050
19,0 5,0 – 7,0 S=8,7-e 233 31 040 070

M5
20,0

9,6
1,5 – 4,0

7,0 1,5
S=6,5-e

14,0 1,6
233 31 050 040

23,0 4,0 – 6,5 S=9,0-e 233 31 050 065
26,0 6,5 – 9,0 S=11,5-e 233 31 050 090

M6
23,0

11,7
1,5 – 4,0

9,0 1,5
S=6,2-e

17,0 1,6
233 31 060 040

26,0 4,0 – 6,5 S=8,7-e 233 31 060 065
29,0 6,5 – 9,0 S=11,2-e 233 31 060 090

M8
26,0

13,5
1,5 – 4,0

11,0 1,5
S=7,0-e

19,0 1,6
233 31 080 040

29,0 4,0 – 6,5 S=9,5-e 233 31 080 065
32,0 6,5 – 9,0 S=12,0-e 233 31 080 090

M10
32,0

15,5
1,5 – 4,0

13,0 1,5
S=7,3-e

25,0 1,6
233 31 100 040

35,0 4,0 – 6,5 S=9,8-e 233 31 100 065
38,0 6,5 – 9,0 S=12,3-e 233 31 100 090

M12
38,0

19,0
1,7 – 4,5

16,0 1,7
S=8,2-e

29,5 1,8
233 31 120 045

41,0 4,5 – 7,5 S=11,2-e 233 31 120 075
44,0 7,5 – 10,5 S=14,2-e 233 31 120 105

M14

44,4 23,7 3,0 – 4,5

18,0

3,0 S=9,0-e

34,8

3,1 233 31 140 450
46,0

24,0
4,5 – 6,0

3,5
S=10,5-e

3,6
233 31 140 600

47,6 6,0 – 7,5 S=12,0-e 233 31 140 750
49,2 7,5 – 9,0 S=13,5-e 233 31 140 900

Stahl  |  Senkkopf  |  Rundschaft  |  Geschlossen
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Sie können aus einem breiten und kostengünstigen RIVKLE® Edelstahl
Programm wählen

Teilsechskantschaft M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Kleiner

Senkkopf
offen

geschlossen

Extra-kleiner
Senkkopf *

offen
geschlossen

Kleiner  
Senkkopf

Extra-kleiner
Senkkopf *

Flachkopf Flachkopf
offen

geschlossen

Rundschaft gerändelt M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Kleiner

Senkkopf
offen

geschlossen

Flachkopf
offen

geschlossen

Kleiner 
Senkkopf

Flachkopf Senkkopf Senkkopf
offen

geschlossen

Rundschaft glatt M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Senkkopf
offen

geschlossene Version auf Anfrage

Kleiner 
Senkkopf

offen
geschlossene Version auf Anfrage

Senkkopf
Kleiner 

Senkkopf
Flachkopf Flachkopf

offen
geschlossene Version auf Anfrage

* mit optimiertem Kopfüberstand

RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

Edelstahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Offen

Edelstahl  |  Kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Geschlossen

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4
10,4

7,3
0,5 – 2,0

6,0
S=3,1-e

6,8
0,5 343 48 040 020

11,5 0,8 – 3,0 S=4,2-e 343 48 040 030
M5 12,0 8,4 0,5 – 3,0 7,0 S=4,4-e 7,0 0,6 343 48 050 020
M6 14,5 10,6 0,5 – 3,0 9,0 S=4,2-e 9,7 0,6 343 48 060 025
M8 15,8 13,0 0,5 – 3,0 11,0 S=4,7-e 10,4 0,7 343 48 080 030
M10 19,4 15,7 1,0 – 3,5 13,0 S=7,0-e 12,0 0,7 343 48 100 035

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 15,4 7,3 0,5 – 2,5 6,0 S=3,8-e 11,5 0,5 343 58 040 025
M5 17,4 8,6 0,8 – 3,0 7,0 S=4,4-e 12,5 0,6 343 58 050 020
M6 20,5 10,6 0,5 – 3,0 9,0 S=4,2-e 15,0 0,6 343 58 060 030
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,3

6,5
1,0 – 2,3

5,0
S=3,8-e

9,0 0,40
343 98 030 592

14,2 2,3 – 3,2 S=4,7-e 343 98 030 593

M4
16,1 7,3 1,0 – 3,0

6,0
S=4,2-e 11,9 0,30 343 98 040 628

17,3 7,8 3,0 – 4,2 S=5,8-e 11,5 0,40 343 98 040 630

M5
18,7 8,4 1,0 – 3,5

7,0
S=5,5-e 13,6 0,30 343 98 050 628

20,0 8,9 3,0 – 4,5 S=6,5-e 13,4 0,50 343 98 050 683

M6
22,5 10,6 1,0 – 3,5

9,0
S=4,8-e 15,0 0,30 343 98 060 628

22,5
11,1

2,0 – 4,5 S=7,0-e
15,5 0,50

343 98 060 631
23,5 4,0 – 5,5 S=8,0-e 343 98 060 632

M8 26,6 12,9 1,5 – 5,0 11,0 S=7,0-e 19,0 0,30 343 98 080 629

M10
29,3

15,6
1,0 – 3,5

13,0
S=7,0-e

22,0 0,65
343 98 100 692

31,3 2,5 – 5,5 S=9,0-e 343 98 100 693
M12 34,0 18,9 1,0 – 4,5 16,0 S=8,5-e 26,4 0,70 343 98 120 502

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
8,6

6,5
1,0 – 2,3

5,0
S=3,8-e

4,5 0,40
343 98 030 590

9,5 2,3 – 3,2 S=4,7-e 343 98 030 591

M4
11,3 7,3 0,8 – 3,0

6,0
S=4,2-e 6,8 0,30 343 98 040 627

11,7 7,8 3,0 – 4,2 S=5,8-e 6,0 0,40 343 98 040 629

M5
11,8 8,4 0,5 – 3,0

7,0
S=4,4-e 7,0 0,30 343 98 050 622

12,8 8,9 3,0 – 4,5 S=6,5-e 6,5 0,40 343 98 050 629

M6
14,3 10,6 0,5 – 3,0

9,0
S=4,2-e 9,7 0,30 343 98 060 624

14,0
11,1

2,5 – 4,5 S=7,0-e
8,5 0,50

343 98 060 629
16,0 4,0 – 5,5 S=8,0-e 343 98 060 630

M8 17,6 12,9 1,5 – 5,0 11,0 S=7,0-e 10,0 0,30 343 98 080 625

M10
19,3

15,6
0,5 – 3,2

13,0
S=6,8-e

12,5 0,65
343 98 100 690

21,5 2,5 – 5,5 S=9,1-e 343 98 100 691
M12 23,5 18,9 1,0 – 4,5 16,0 S=8,5-e 15,0 0,70 343 98 120 501

Edelstahl  |  Extra-kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Offen

Edelstahl  |  Extra-kleiner Senkkopf  |  Teilsechskant  |  Geschlossen
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

Edelstahl  |  Flachkopf  |  Teilsechskant  |  Offen

Edelstahl  |  Flachkopf  |  Teilsechskant  |  Geschlossen

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
9,0

7,0
1,0 – 2,3

5,0
S=3,1-e

5,0 0,7
233 48 030 023

9,7 2,3 – 3,0 S=4,5-e 233 48 030 030

M4
12,0 9,0 0,5 – 2,0

6,0
S=3,-e 6,8 1,0 233 48 040 020

12,1 8,0 2,0 – 3,5 S=5,5-e 6,0 0,7 233 48 040 040

M5
12,5 10,0 0,5 – 3,0

7,0
S=4,7-e 8,0

1,0
233 48 050 030

14,0 9,0 2,0 – 4,0 S=4,8-e 7,5 233 48 050 040

M6
15,3 12,0 0,5 – 3,0

9,0
S=4,0-e 9,7 1,5 233 48 060 001

16,0 11,0 3,0 – 4,5 S=7,1-e 9,0 1,4 233 48 060 045

M8
16,5

14,0
0,5 – 3,0

11,0
S=4,1-e 9,5

1,5
233 48 080 001

18,5 3,0 – 5,5 S=8,0-e 9,0 233 48 080 002

M10
20,5 17,0 1,0 – 3,5

13,0
S=7,5-e

12,0
2,0 233 48 100 035

22,7 16,0 3,5 – 5,5 S=9,4-e 1,8 233 48 100 055
M12 24,2 20,0 1,0 – 4,5 16,0 15,0 1,8 233 48 120 045

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,5

7,0
1,0 – 2,3

5,0
S=3,8-e

9,5 0,7
233 58 030 023

14,3 2,3 – 3,0 S=4,5-e 233 58 030 030

M4
15,5

8,0
0,5 – 2,0

6,0
S=3,8-e

11,5 0,8
233 58 040 020

17,5 2,0 – 3,5 S=5,6-e 233 58 040 040

M5
19,6

9,0
0,5 – 3,0

7,0
S=5,0-e 12,5 1,0 233 58 050 001

20,0 2,0 – 4,0 S=6,1-e 13,5 0,8 233 58 050 040

M6
22,2

11,0
0,5 – 3,0

9,0
S=5,6-e

15,5 1,4
233 58 060 030

23,5 3,0 – 4,5 S=7,1-e 233 58 060 045

M8
26,1

14,0
0,8 – 3,0

11,0
S=5,3-e 19,5 1,5 233 58 080 001

27,0 3,0 – 5,5 S=8,2-e 18,0 1,4 233 58 080 055

M10
31,5

16,0
1,0 – 3,5

13,0
S=7,4-e

27,5 1,8
233 58 100 035

33,5 3,5 – 5,5 S=9,4-e 233 58 100 055
M12 35,0 20,0 1,0 – 4,5 16,0 S=8,5-e 29,5 1,8 233 58 120 045
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
8,7

6,0
0,7 – 1,5

5,0
S=2,4-e

5,9 0,3
343 66 030 015

7,9 1,5 – 2,5 S=3,5-e 343 66 030 025
10,5 2,3 – 3,2 S=4,6-e 343 66 030 032

M4
11,6

7,0
0,7 – 3,0

6,0
S=4,0-e 7,5 0,5 343 66 040 230

12,5 3,0 – 4,2 S=4,6-e 6,6 0,3 343 66 040 042

M5
12,3

8,0
0,7 – 3,3

7,0
S=4,4-e 8,0 0,5 343 66 050 233

14,5 3,3 – 4,5 S=6,3-e 8,2 0,3 343 66 050 045

M6
14,5

10,0
0,7 – 3,3

9,0
S=5,7-e 8,6 0,6 343 66 060 233

15,4 3,0 – 4,5 S=6,3-e
8,7 0,4

343 66 060 045
17,0 4,5 – 6,0 S=7,9-e 343 66 060 060

M8
16,1

12,0
0,7 – 3,3

11,0
S=6,5-e 9,5

0,6
343 66 080 233

18,6 3,3 – 5,5 S=9,0-e 10,0 343 66 080 255
19,1 4,5 – 6,0 S=7,9-e 10,7 0,4 343 66 080 060

M10

18,3

14,0

0,8 – 1,5

13,0

S=3,9-e

13,9 0,4

343 66 100 015
19,9 1,5 – 3,0 S=5,5-e 343 66 100 030
21,5 3,0 – 4,5 S=7,1-e 343 66 100 045
23,1 4,5 – 6,0 S=8,7-e 343 66 100 060

M12

21,5

17,5

0,8 – 1,5

16,0

S=3,8-e

17,2 0,4

343 66 120 015
23,1 1,5 – 3,0 S=5,4-e 343 66 120 030
24,7 3,0 – 4,5 S=7,0-e 343 66 120 045
26,3 4,5 – 6,0 S=8,6-e 343 66 120 060
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,0

6,0
0,7 – 1,5

5,0
S=2,4-e

10,2 0,3
343 76 030 015

14,1 1,5 – 2,5 S=3,5-e 343 76 030 025
14,8 2,3 – 3,2 S=4,6-e 343 76 030 032

M4

14,8

7,0

0,7 – 1,5

6,0

S=2,5-e 11,9 0,3 343 76 040 015
15,7 0,7 – 3,0 S=3,8-e 12,0 0,5 343 76 040 030
16,7 2,5 – 3,5 S=4,0-e

11,9 0,3
343 76 040 035

17,5 3,5 – 4,2 S=4,7-e 343 76 040 042

M5
17,8

8,0
0,8 – 2,0

7,0
S=3,2-e

14,2 0,3
343 76 050 020

18,9 2,0 – 3,0 S=4,3-e 343 76 050 030
20,5 3,0 – 4,5 S=5,4-e 343 76 050 045

M6

17,3

10,0

0,8 – 1,5

9,0

S=3,1-e 13,7

0,4

343 76 060 015
18,8 1,5 – 3,0 S=4,7-e

13,6
343 76 060 030

20,4 3,0 – 4,5 S=6,3-e 343 76 060 045
22,0 4,5 – 6,0 S=7,9-e 343 76 060 060

M8

20,3

12,0

0,8 – 1,5

11,0

S=3,3-e

16,7 0,4

343 76 080 015
21,9 1,5 – 3,0 S=4,7-e 343 76 080 030
23,5 3,0 – 4,5 S=6,3-e 343 76 080 045
25,1 4,5 – 6,0 S=7,9-e 343 76 080 060

M10

26,3

14,0

0,8 – 1,5

13,0

S=3,9-e

21,9 0,4

343 76 100 015
27,9 1,5 – 3,0 S=5,5-e 343 76 100 030
29,5 3,0 – 4,5 S=7,1-e 343 76 100 045
31,1 4,5 – 6,0 S=8,7-e 343 76 100 060

M12

30,5

17,5

0,8 – 1,5

16,0

S=3,8-e

26,2 0,4

343 76 120 015
32,1 1,5 – 3,0 S=5,4-e 343 76 120 030
33,7 3,0 – 4,5 S=7,0-e 343 76 120 045
35,3 4,5 – 6,0 S=7,0-e 343 76 120 060
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
9,3

7,0
0,7 – 1,5

5,0
S=2,4-e

5,9 1,0
233 06 030 015

10,4 1,5 – 2,5 S=3,5-e 233 06 030 025
11,0 2,3 – 3,2 S=4,4-e 233 06 030 032

M4
11,9

8,0
0,7 – 3,0

6,0
S=4,0-e 6,5

1,0
233 06 040 230

12,4 3,3 – 4,2 S=4,7-e 6,0 233 06 040 042

M5
12,7

9,0
0,7 – 3,3

7,0
S=5,3-e 7,2

1,0
233 06 050 233

14,9 3,3 – 4,5 S=5,4-e 7,8 233 06 050 045

M6
15,2 12,0 0,7 – 3,3

9,0
S=5,7-e

8,6 1,5
233 06 060 233

16,4
11,0

3,0 – 4,5 S=6,3-e 233 06 060 045
18,2 4,5 – 6,0 S=7,9-e 233 06 060 060

M8
16,9

14,0
0,7 – 3,3

11,0
S=6,5-e

9,5
1,5

233 06 080 233
19,0 3,0 – 5,5 S=8,5-e 233 06 080 255
20,0 4,5 – 6,0 S=7,9-e 10,6 233 06 080 060

M10

19,8

16,0

0,8 – 1,5

13,0

S=3,9-e

13,9 2,0

233 06 100 015
21,4 1,5 – 3,0 S=5,5-e 233 06 100 030
23,0 3,0 – 4,5 S=7,1-e 233 06 100 045
24,6 4,5 – 6,0 S=8,7-e 233 06 100 060

M12

23,0

20,0

0,8 – 1,5

16,0

S=3,8-e

17,2 2,0

233 06 120 015
24,6 1,5 – 3,0 S=5,4-e 233 06 120 030
26,2 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 06 120 045
27,8 4,5– 6,0 S=8,6-e 233 06 120 060
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,6

7,0
0,7 – 1,5

5,0
S=2,4-e

10,2 1,0
233 26 030 015

14,7 1,5 – 2,5 S=3,5-e 233 26 030 025
15,4 2,3 – 3,2 S=4,4-e 233 26 030 032

M4

14,8

8,0

0,7 – 1,5

6,0

S=2,6-e

11,2 1,0

233 26 040 015
16,2 0,7 – 3,0 S=4,8-e 233 26 040 030
16,7 2,5 – 3,5 S=4,7-e 233 26 040 035
17,5 3,5 – 4,2 S=5,5-e 233 26 040 042

M5
17,8

9,0
0,7 – 1,5

7,0
S=2,8-e

14,0 1,0
233 26 050 015

19,3 1,5 – 3,0 S=4,5-e 233 26 050 030
20,8 3,0 – 4,5 S=6,0-e 233 26 050 045

M6

18,3

11,0

0,8 – 1,5

9,0

S=3,1-e

13,7 1,5

233 26 060 015
19,8 1,5 – 3,0 S=4,7-e 233 26 060 030
21,4 3,0 – 4,5 S=6,3-e 233 26 060 045
23,2 4,5 – 6,0 S=7,9-e 233 26 060 060

M8

21,3

14,0

0,8 – 1,5

11,0

S=3,2-e

16,6 1,5

233 26 080 015
22,8 1,5 – 3,0 S=4,7-e 233 26 080 030
24,4 3,0 – 4,5 S=6,3-e 233 26 080 045
26,0 4,5 – 6,0 S=7,9-e 233 26 080 060

M10

27,8

16,0

0,8 – 1,5

13,0

S=3,9-e

21,9 2,0

233 26 100 015
29,4 1,5 – 3,0 S=5,5-e 233 26 100 030
31,0 3,0 – 4,5 S=7,1-e 233 26 100 045
32,6 4,5 – 6,0 S=8,7-e 233 26 100 060

M12

32,0

20,0

0,8 – 1,5

16,0

S=3,8-e

26,2 2,0

233 26 120 015
33,6 1,5 – 3,0 S=5,4-e 233 26 120 030
35,2 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 26 120 045
36,8 4,5 – 6,0 S=8,6-e 233 26 120 060
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
8,8

7,0
1,3 – 2,0

5,0 0,9
S=2,9-e

5,9 1,0
233 16 030 020

9,9 2,0 – 3,0 S=4,0-e 233 16 030 030

M4
9,3

8,0
1,3 – 2,0

6,0 0,9
S=3,1-e

6,2 1,0
233 16 040 020

10,3 2,0 – 3,0 S=4,1-e 233 16 040 030
11,4 3,0 – 4,0 S=6,5-e 233 16 040 040

M5
11,3

9,0
1,5 – 2,0

7,0 0,9
S=3,9-e

8,3
1,0

233 16 050 020
12,3 2,0 – 3,0 S=5,0-e 233 16 050 030
13,4 3,0 – 4,0 S=5,6-e 7,8 233 16 050 040

M6

13,3

11,0

1,8 – 3,0

9,0 0,9

S=5,1-e
8,8

1,0

233 16 060 030
14,3 3,0 – 4,0 S=6,5-e 233 16 060 040
15,4 4,0 – 5,0 S=6,9-e

8,6
233 16 060 050

16,5 5,0 – 6,0 S=8,0-e 233 16 060 060

M8

15,3

14,0

1,5 – 3,0

11,0 1,4

S=4,7-e

10,6 1,5

233 16 080 030
16,3 3,0 – 4,0 S=5,8-e 233 16 080 040
17,4 4,0 – 5,0 S=6,9-e 233 16 080 050
18,5 5,0 – 6,0 S=8,0-e 233 16 080 060

M10
19,4

16,0
1,5 – 3,0

13,0 1,4
S=5,5-e

13,9 1,5
233 16 100 030

21,0 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 16 100 045
22,6 4,5 – 6,0 S=8,7-e 233 16 100 060

M12
22,6

19,0
1,5 – 3,0

16,0 1,4
S=5,4-e

17,2 1,5
233 16 120 030

24,2 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 16 120 045
25,8 4,5 – 6,0 S=8,6-e 233 16 120 060

Edelstahl  |  Senkkopf  |  Gerändelt  |  Offen
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
1,1

7,0
1,3 – 2,0

5,0 0,9
S=2,9-e

10,2 1,0
233 36 030 020

14,2 2,0 – 3,0 S=4,0-e 233 36 030 030

M4
14,3

8,0
1,3 – 2,0

6,0 0,9
S=3,1-e

11,2 1,0
233 36 040 020

15,3 2,0 – 3,0 S=4,1-e 233 36 040 030
16,4 3,0 – 4,0 S=6,5-e 233 36 040 040

M5
17,3

9,0
1,5 – 2,0

7,0 0,9
S=3,4-e

13,9 1,0
233 36 050 020

18,3 2,0 – 3,0 S=4,5-e 233 36 050 030
19,4 3,0 – 4,0 S=5,6-e 233 36 050 040

M6

18,3

11,0

1,8 – 3,0

9,0 0,9

S=4,7-e

13,6 1,0

233 36 060 030
19,3 3,0 – 4,0 S=5,8-e 233 36 060 040
20,4 4,0 – 5,0 S=6,9-e 233 36 060 050
21,5 5,0 – 6,0 S=8,0-e 233 36 060 060

M8

21,3

14,0

1,5 – 3,0

11,0 1,4

S=4,8-e

16,5 1,5

233 36 080 030
22,3 3,0 – 4,0 S=5,8-e 233 36 080 040
23,4 4,0 – 5,0 S=6,9-e 233 36 080 050
24,5 5,0 – 6,0 S=8,0-e 233 36 080 060

M10
27,4

16,0
1,5 – 3,0

13,0 1,4
S=5,5-e

21,9 1,5
233 36 100 030

29,0 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 36 100 045
30,6 4,5 – 6,0 S=8,7-e 233 36 100 060

M12
31,6

19,0
1,5 – 3,0

16,0 1,4
S=5,4-e

26,2 1,5
233 36 120 030

33,2 3,0 – 4,5 S=7,0-e 233 36 120 045
34,8 4,5 – 6,0 S=8,6-e 233 36 120 060

Edelstahl  |  Senkkopf  |  Gerändelt  |  Geschlossen
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4
11,3

8,0
1,30 – 2,50

6,0 1,3
S=4,4-e 6,8

1,4
233 18 040 250

10,8 1,75 – 3,25 S=4,5-e 5,4 233 18 040 325

M5
12,5

9,6
1,50 – 3,00

7,0 1,5
S=4,0-e

8,5 1,6
233 18 050 300

13,8 3,00 – 4,00 S=5,0-e 233 18 050 400

M6
14,8

1,5
1,50 – 3,00

9,0 1,5
S=4,9-e 9,5

1,6
233 18 060 300

16,6 3,00 – 4,50 S=5,4-e
11,2

233 18 060 450
18,2 4,50 – 6,00 S=7,0-e 233 18 060 600

M8
16,3

13,5
1,50 – 3,00

11,0 1,5
S=5,0-e 10,5

1,6
233 18 080 300

18,1 3,00 – 4,50 S=5,9-e
12,2

233 18 080 450
19,7 4,50 – 6,00 S=7,5-e 233 18 080 600

M10
20,4

15,5
1,50 – 3,00

13,0 1,5
S=4,2-e

16,2
1,5 233 18 100 300

22,0 3,00 – 4,50 S=6,7-e
1,6

233 18 100 450
23,6 4,50 – 6,00 S=7,4-e 233 18 100 600

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3 8,8 5,3 0,5 – 1,5 4,7 S=8,5-e 5,5 0,4 343 08 030 150
M4 10,4 7,0 0,5 – 2,0 6,4 S=3,5-e 7,3 0,5 343 08 040 200
M5 11,6 7,7 0,5 – 3,0 7,1 S=5,0-e 7,3 0,6 343 08 050 300
M6 14,3 10,2 0,7 – 3,0 9,5 S=5,7-e 9,3 0,6 343 08 060 300
M8 16,6 11,3 0,7 –3,0 10,5 S=6,1-e 10,5 0,7 343 08 080 300

Edelstahl  |  Senkkopf  |  Rundschaft  |  Offen
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Edelstahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4
12,0

9,0
0,50– 2,00

6,0
S=3,5-e

6,8 1,0
233 08 400 020

13,5 2,00– 3,50 S=5,2-e 233 08 400 035

M5
12,5 10,0 0,50– 3,00

7,0
S=4,7-e 8,0

1,0
233 08 050 030

14,3 9,0 3,00 – 4,00 S=5,0-e 8,5 233 08 050 400

M6
16,5

12,0
0,80 – 3,00

9,0
S=4,7-e

10,0 1,5
233 08 060 300

18,0 3,00 – 4,50 S=6,3-e 233 08 060 450

M8
16,5

14,0
0,80 – 3,00

11,0
S=4,7-e 9,5

1,5
233 08 080 300

19,4 3,00 – 4,50 S=6,1-e 10,0 233 08 080 450

M10
22,4

16,0
1,00 – 3,00

13,0
S=4,6-e

16,0 2,0
233 08 100 300

24,0 3,00 – 4,50 S=6,7-e 233 08 100 450
25,6 4,50 – 6,00 S=7,8-e 233 08 100 600
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RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Aluminium

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
10,50 8,0 0,50 – 2,00

5,0
S=3,2-e 6,5 0,75 233 00 030 020

10,75 7,5 2,00 – 3,50 S=4,5-e 5,5 1,00 233 00 030 035

M4
11,00 9,0 0,25 – 2,50

6,0
S=4,1-e 6,3 1,00 233 00 040 025

13,00 10,0 3,00 – 4,50 S=5,9-e 6,4 0,75 233 00 040 046

M5
13,60 10,0 0,50 – 3,00

7,0
S=4,5-e 7,8

1,00
233 00 050 030

16,00 11,0 3,00 – 5,50 S=6,7-e 8,3 233 00 050 056

M6
13,60

13,0
0,50 – 3,00

9,0
S=5,0-e 10,4

1,50
233 00 060 030

18,00 3,00 – 5,50 S=6,8-e 9,7 233 00 060 056

M8 20,00 16,0
0,50 – 3,00

11,0
S=5,8-e 12,7

1,50
233 00 080 030

3,00 – 5,50 S=7,2-e 11,3 233 00 080 056

M10
25,00

19,0
0,50 – 3,00

13,0
S=6,5-e

16,6 2,00
233 00 100 035

27,70 3,50 – 6,00 S=9,0-e 233 00 100 060

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
13,5

7,5
0,25 – 2,00

5,0
S=3,0-e

9,3 1,00
233 20 030 020

15,1 2,00 – 3,50 S=4,5-e 233 20 030 035

M4
15,5 10,0 0,50 – 3,00

6,0
S=4,0-e 10,8 0,75 233 20 040 030

18,1 9,0 2,50 – 4,50 S=6,3-e 11,3 1,00 233 20 040 045

M5
19,0 11,0 0,50 – 3,00

7,0
S=4,5-e 13,5

1,00
233 20 050 031

21,9 10,0 3,00 – 5,50 S=7,0-e 14,0 233 20 050 055

M6
23,0

13,0
0,50 – 3,00

9,0
S=4,5-e 17,3

1,50
233 20 060 031

26,3 3,00 – 5,50 S=7,5-e 17,4 233 20 060 055

M8
24,0

16,0
0,50 – 3,00

11,0
S=4,5-e 18,0

1,50
233 20 080 031

31,0 3,00 – 5,50 S=8,5-e 21,0 233 20 080 055

M10
34,9

19,0
0,80 – 3,50

13,0
S=6,5-e

26,5 2,00
233 20 100 035

37,6 3,50 – 6,00 S=9,0-e 233 20 100 060

Aluminium  |  Flachkopf  |  Rundschaft  |  Offen

Aluminium  |  Flachkopf  |  Rundschaft  |  Geschlossen
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
10,2

7,2
1,5 – 3,5

5,0 1,3
S=4,5-e

5,6 1,4
233 10 030 035

11,8 3,5 – 5,0 S=6,0-e 233 10 030 050

M4
11,5 9,0 1,7 – 3,5

6,0
1,5 S=4,4-e

6,7
1,5 233 10 040 036

12,8 8,2 3,5 – 5,0 1,3 S=5,9-e 1,4 233 10 040 050

M5
13,0 10,0 1,7 – 4,0

7,0 1,5
S=5,5-e

7,8
1,5 233 10 050 040

16,3 9,6 4,0 – 6,5 S=8,0-e 1,6 233 10 050 065

M6
17,0 12,0 1,7 – 4,5

9,0 1,5
S=6,3-e 10,4 1,5 233 10 060 046

18,7 11,7 4,5 – 6,5 S=8,3-e 12,7 1,6 233 10 060 065

M8
19,0 14,0 1,7 – 4,5

11,0 1,5
S=7,5-e

12,7
1,5 233 10 080 046

22,2 13,5 4,5 – 6,5 S=9,5-e 1,6 233 10 080 065

M10
24,0

15,5
1,7 – 4,5 12,5

1,5
S=7,5-e

16,6
1,5 233 10 100 046

26,1 4,5 – 6,5 13,0 S=9,5-e 1,6 233 10 100 065

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
f

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M3
14,1

7,2
1,5 – 3,5

5,0 1,3
S=4,5-e

9,5 1,4
233 30 030 035

15,7 3,5 – 5,0 S=6,0-e 233 30 030 050

M4
16,3

8,2
1,5 – 3,5

6,0 1,3
S=4,8-e

11,5 1,4
233 30 040 035

17,9 3,5 – 5,0 S=6,3-e 233 30 040 050

M5
19,4

9,6
1,5 – 4,5

7,0 1,5
S=6,0-e

13,5 1,6
233 30 050 045

22,0 4,5 – 6,5 S=8,0-e 233 30 050 065

M6
23,6

11,7
1,5 – 4,5

9,0 1,5
S=6,3-e

17,4 1,6
233 30 060 045

25,7 4,5 – 6,5 S=8,3-e 233 30 060 065

M8
28,4

13,5
1,5 – 4,5

11,0 1,5
S=7,5-e

21,0 1,6
233 30 080 045

30,5 4,5 – 6,5 S=9,5-e 233 30 080 065

M10
33,9

15,5
1,5 – 4,5

13,0 1,5
S=7,5-e

26,5 1,6
233 30 100 045

36,0 4,5 – 6,5 S=9,5-e 233 30 100 065

Aluminium  |  Senkkopf  |  Rundschaft  |  Offen

Aluminium  |  Senkkopf  |  Rundschaft  |  Geschlossen

RIVKLE® – Standard Blindnietmuttern aus Aluminium
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RIVKLE® HRT – Blindnietmuttern mit hochfestem Gewinde

Im Vergleich zu RIVKLE® Standard-Blindnietmuttern:
■ Höhere Anzugsdrehmomente erlauben höhere Vorspannkräfte in der Verbindung
■ Einsatz kleinerer Abmessungen möglich
■ Gewichtsersparnis
■ Korrosionsbeständigkeit und Recyclebarkeit insbesondere bei Aluminium-Bauteilen (RIVKLE® HRT Aluminium)

Im Vergleich zu anderen Technologien:
■ Blinde Verarbeitung bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen
■ Automatische Montage zur Senkung der Fertigungskosten
■ In allen Fertigungsschritten einsetzbar

Aus der Weiterentwicklung der RIVKLE® Technologie hat sich unser HRT-Verfahren (High Resistance Thread) 
ergeben. Die fortschrittlichen Werkstoffe und Prozesse erlauben die Herstellung eines verstärkten, höherfesten 
Gewindes, durch das die mecha nischen Eigenschaften der RIVKLE® Blindnietmutter erheblich verbessert werden. 

Kaltumgeformter Kopf
für höchste Steifigkeit

unter Belastung
✗

Verformbarer Bereich 
zum Setzen mit den 
RIVKLE® Setzwerkzeugen

✗

Höherfester Bereich für
maximale Festigkeit

des Gewindes
✗

Vorteile von RIVKLE® HRT

Mechanische Eigenschaften – Festigkeitsklasse 12/Festigkeitsklasse 8
Das maximal zulässige Anzugsdrehmoment einer Schrauben-Muttern-Verbindung bestimmt die in der Verbindung
entstehende Vorspannung. Diese Werte sind in der Norm ISO-898-1 / ISO-898-2(1) festgelegt. Bei einer solchen
Schraubverbindung ist es erforderlich, dass bei Überbelastung die Schraube vor der Mutter versagt. Je höher die
Vorspannung in einer Verbindung von Bauteilen, desto größer muss die Festigkeit der Schrauben sein.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Eignung von RIVKLE® HRT Blindnietmuttern aus Stahl für Schrauben der Festig-
keitsklasse 12.9 und RIVKLE® HRT Blindnietmuttern aus Aluminium für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8.

12.9 (ISO 898-1) 12 (ISO 898-2)

S
T
A

H
L M6 19 500 N 23 100 N 23 100 N

M8 35 500 N 42 500 N 42 500 N
M10 56 300 N 67 300 N 67 300 N
M12 81 800 N 100 300 N 100 300 N

8.8 (ISO 898-1) 8 (ISO 898-2)

A
L
U M6 11 600 N 17 200 N 17 200 N

M8 21 200 N 31 800 N 31 800 N
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Stahl 

Anwendungen RIVKLE® HRT Stahl 

Zusätzlicher 
Belastungs bereich
bei Verwen dung von
RIVKLE® HRT

Belastungs bereich
bei Verwendung von
RIVKLE® Standard

Schraube der
Festigkeitsklasse 8.8

RIVKLE® Standard

Schraube der
Festigkeitsklasse 12.9

RIVKLE® HRT

■ Anstelle herkömmlicher Verbindungselemente bei Prüflasten über 54 kN
Beispiele: Als Ersatz für Schweißverbindungselemente im Automobil sowie bei Bau- und Landmaschinen in 
Verbindung mit Schrauben der Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9.

■ Reduzierung von Abmessungen und Gewicht von Bauteilen:
Beispiel: Für eine Verbindung mit einer Vorspannung von 35 kN besteht die herkömmliche Lösung in einer
Schraube M12 der Festigkeitsklasse 8.8 mit entsprechender Mutter.
Heute kann sie durch eine Schraube M8 der Festigkeitsklasse 12.9 ersetzt werden, die in Verbindung mit einer
RIVKLE® HRT Blindnietmutter M8 dieselbe Last trägt.

Schraube der Festigkeitsklasse 8.8

RIVKLE® Standard

Schraube der Festigkeitsklasse 12.9

RIVKLE® HRT

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M6 18,6 14,0 1,0 – 3,0 9,0 S=4,5-e 11,5 1,5 232 41 060 030
M8 23,6 17,0 1,0 – 3,0 11,0 S=6,5-e 16,0 1,5 232 41 080 030

M10
27,0 20,0 1,0 – 3,5

13,0
S=6,7-e 17,5

2,0
232 41 100 035

28,5 24,0 2,0 – 5,0 S=9,5-e 17,0 232 91 100 501
M12x1,5 33,0 27,0 1,0 – 4,0 16,0 S=10,5-e 22,0 2,0 232 91 124 501

Es ist eine große Auswahl an Oberflächenbeschichtungen verfügbar. Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Stahl  |  Flachkopf  |  Sechskant  |  Offen

RIVKLE® HRT – Blindnietmuttern mit hochfestem Gewinde
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Anwendungen RIVKLE® HRT Aluminium 

Aluminium 

■ Gewichtssparende RIVKLE® HRT Blindnietmutter geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8
Beispiel: Bei Ersatz einer Sechskant-Blindnietmutter M6 aus Stahl durch eine RIVKLE® HRT Blindnietmutter aus
Aluminium wird das Gewicht um 63% reduziert.

■ Korrosionsbeständige Lösung für Anwendungen im Außenbereich
Beispiel: Verkehrsschilder, Verbindung von Aluminiumrohren im Fassaden- und Schaltschrankbau; ersetzt 
Edelstahl-Verbindungselemente und vermeidet ggf. Kontaktkorrosion (z.B. in Magnesiumbauteilen).

■ Hochfeste und recyclingfreundliche Verbindungen für mobile Aluminium strukturen 
Beispiel: Karosseriebau, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge...

Schraube der Festigkeitsklasse 8.8

RIVKLE® Aluminium

RIVKLE® HRT Aluminium

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M5 18,1 14,0 0,5 – 3,0 9,0 S=6,5-e 11,5 1,5 232 90 050 501
M6 18,6 14,0 0,5 – 3,0 9,0 S=6,5-e 11,5 1,5 232 40 060 030
M8 23,6 17,0 0,5 – 3,5 11,0 S=7,0-e 16,0 1,5 232 40 080 030

Aluminium  |  Flachkopf  |  Sechskant  |  Offen
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Die Blindnietmuttern der RIVKLE® PN Serie sind speziell für den Einbau in dünnwandigen Kunststoff teilen, Blechen
oder Hohlprofilen konzipiert, bei denen hohe Ausreißkräfte gefordert sind. Der geschlitzte Schaft wird auf der Blind-
seite des Trägermaterials zu vier „Laschen“ aufgespreizt, die eine große Auflagefläche bieten und damit maximale
Ausreiß kräfte sicherstellen.

Weitere Vorteile der RIVKLE® PN Serie:
■ RIVKLE® PN weist den größten Klemmbereich für variable Materialdicken unter den Blindnietmuttern auf
■ Großer Klemmbereich zur Werkstückverstärkung
■ Geringe Radialspannungen beim Setzvorgang vermeiden zu hohe Belastung am Bauteil 
■ Lieferbar in Stahl (Aluminium und Edelstahl auf Anfrage)
■ Lieferbar in den Gewindegrößen M5 bis M8 (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Dünnwandiges Blech

Rotationsform-Kunststoff

Zieh-Strangpress-Kunststoff

Vinyl-Extrusion

Blasform-Kunststoff

SMC-Kunststoff

RIVKLE® PN – Blindnietmuttern mit Schlitzschaft

Dünnwandi-
ges Blech

Vinyl-
Extrusion

Zieh-
Strangpress-

Kunststoff

Rotations-
form-

Kunststoff

SMC-
Kunststoff

Blasform-
Kunststoff

0,76 mm 2,92 mm 6,29 mm 3,04 mm 1,65 mm 4,69 mm

RIVKLE® M6 2 130 N 900 N 6 760 N 100 N 600 N 1 250 kN

RIVKLE® PN M6 5 400 N 2 750 N 8 400 N 700 N 1 620 N 3 220 kN

Die folgende Tabelle vergleicht die Ausreißkräfte der Standard-Blindnietmutter RIVKLE® und der Blindnietmutter
RIVKLE® PN der Abmessung M6 in den oben abgebildeten Werkstoffen.

Anmerkung: Die Ausreißprüfung erfolgte mit einer runden Niederhalteplatte Ø 65 mm. Wir empfehlen zur 
Bestimmung der genauen Ausreißkraft die Prüfung unter realen Anwendungsbedingungen.
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Der Setzvorgang in vier einfachen Schritten

RIVKLE® PNP Standard

Aufspindeln auf den Einführen in die 
Werkzeugdorn Aufnahmebohrung Stauchen Abspindeln

Zur Verarbeitung der RIVKLE® PN sind spezielle Werkzeuge erforderlich. Sie können das Handeinbau-Werkzeug
Typ S (siehe Seite 50) oder das hydraulisch-pneumatische Einbauwerkzeug P 2007 PN (siehe Seite 55) einsetzen.
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl.

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

D
(mm)

min
(mm)

max
(mm)

L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M5 22,0 12,7 0,5 – 3,0 7,47 7,48 7,62 9,9 0,96 668 70 511 030
M6 26,9 15,9 0,5 – 5,0 8,79 8,80 8,93 12,8 1,50 668 70 611 050
M8 30,5 19,0 0,5 – 5,0 11,10 11,11 11,50 14,5 1,57 668 70 811 050

RIVKLE® PNC Großer Klemmbereich

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

D
(mm)

min
(mm)

max
(mm)

L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 17,6 11,1 0,50 – 3,80 6,12 6,13 6,25 8,6 0,96 668 30 411 038
M5 22,0 12,7 0,50 – 4,45 7,47 7,48 8,93 9,9 0,96 668 30 511 044
M6 26,9 15,9 0,50 – 7,10 8,79 8,80 8,93 12,8 1,50 668 30 611 071
M8 30,5 19,0 0,50 – 7,10 11,10 11,11 11,50 14,5 1,57 668 30 811 071
M10 33,2 22,2 0,50 – 7,10 13,06 13,07 13,26 15,8 2,24 668 31 011 071

Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage.

Stahl  |  Flachkopf  |  Geschlitzt  |  Offen

Stahl  |  Flachkopf  |  Geschlitzt  |  Offen
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Der RIVKLE® Elastic ist die innovative Lösung für die Befestigung eines belastbaren Gewinde körpers an einem
dünnwandigen Bauteil mit zusätzlicher geräusch- und schwingungsentkoppelnder Eigenschaft.

Zur Montage wird der RIVKLE® Elastic von einer Seite in die Aufnahmebohrung des Trägerteiles gesteckt.

Die Klemmnocken bewirken dort bis zur endgültigen Befestigung eine Verliersicherung. Da die Metallhülse 
(Standardwerkstoff Messing) nur im unteren Bereich mit der Umhüllung verbunden ist, bildet sich durch das 
Eindrehen einer Schraube eine Wulst, die sich rückseitig auf das zu befestigende Bauteil legt.

Dabei handelt es sich um eine reversible Nietverbindung.

■ Optimale Lösung für die Befestigung eines belastbaren Gewindekörpers an einem dünnwandigen Bauteil
■ Die prozesssichere einseitige Montierbarkeit ist bei Hohlkörpern, Gehäusen oder nur einseitig zugänglichen 

Bauteilen oft die einzige Alternative
■ Reversible Blindnietmutter
■ Schwingungs- und Geräuschentkopplung
■ Isolation – elektrisch und thermisch

RIVKLE® Elastic – Blindnietmuttern mit Kunststoffumspritzung

Der Kundennutzen

Standardausführung
Der RIVKLE® Elastic ist im Standardbereich in zwei Grundausführungen lieferbar.

■ RIVKLE® Elastic mit Scheibe
■ RIVKLE® Elastic ohne Scheibe

Aktuell sind als Standardausführungen vier Abmessungen erhältlich, und zwar M4, M5, M6 und M8. Variabel sind
die Parameter Schaftlänge und -durchmesser, Metallhülse, Gewindeart, -durchmesser und -länge, Werkstoff, Farbe
und Werkstoff und Oberfläche der Metallhülse.

Ist das zu verbindende Bauteil aus Stahl, Durchgangsbohrung nach DIN ISO 273, kann der RIVKLE® Elastic ohne
Scheibe verwendet werden. Bei einem Bauteil aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl mit Langloch sollte man den
RIVKLE® Elastic mit Scheibe verwenden.

Das RIVKLE® Elastic Mutterngewinde wird mit dem handelsüblichen Toleranzmaß gefertigt (6H, gemäß ISO 68-1).
Gewinde gemäß amerikanischer oder britischer Norm sind ebenfalls herstellbar.

Technische Daten

Ø

M4 150 N 2,0 Nm 15,0 mm
M5 150 N 2,0 Nm 15,0 mm
M6 250 N 4,5 Nm 15,5 mm
M8 400 N 7,0 Nm 20,5 mm
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RIVKLE® Elastic – mit Scheibe: 
für Bauteile mit Langlöchern aus Kunststoff, Aluminium und Stahl

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

min
(mm)

L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 17,7 15,0 0,5– 3,0 10,3 + 0,2 9,0 3,7 243 10 040 300
M5 17,7 15,0 0,5– 3,0 10,3 + 0,2 9,0 3,7 243 10 050 300
M6 19,3 18,0 0,5– 3,0 13,0 + 0,2 10,0 4,3 243 10 060 300
M8 21,6 22,0 0,5– 3,0 16,0 + 0,2 11,0 5,6 243 10 080 300

RIVKLE® Elastic – ohne Scheibe: 
Für Bauteile aus Stahl mit Durchgangsbohrung nach DIN ISO 273

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

min
(mm)

L2

(mm)
E

(mm)
Bestell-Nr.

M4 15,5 15,0 0,5– 3,0 10,3 + 0,2 9,0 1,5 243 00 040 300
M5 15,5 15,0 0,5– 3,0 10,3 + 0,2 9,0 1,5 243 00 050 300
M6 17,0 18,0 0,5– 3,0 13,0 + 0,2 10,0 2,0 243 00 060 300
M8 19,0 22,0 0,5– 3,0 16,0 + 0,2 11,0 3,0 243 00 080 300

Flachkopf  |  mit Scheibe  |  Offen

Flachkopf  |  ohne Scheibe  |  Offen

Herstellung und Materialauswahl
Metallhülse und Scheibe
Beim Standardprogramm wird eine Metallhülse aus Messing eingesetzt. Je nach Festigkeits anforderung stehen 
unterschiedliche metallische Werkstoffe zur Verfügung. Grundsätzlich können hierbei alle bekannten Oberflächen
auf den Metallkörper aufgebracht werden.
Bei der Weichkomponente sind je nach Anforderung an die thermischen und mechanischen Eigenschaften und die
Medienbeständigkeiten Elastomere oder thermoplastische Elastomere einzusetzen.
Für die Ausführung RIVKLE® Elastic mit Scheibe wird die Scheibe im Stanzverfahren aus Messing hergestellt 
und mit einer vernickelten Oberfläche versehen. Alternativen sind prinzipiell möglich.

Materialeigenschaften Umhüllung TPE’s
Bei der Standardausführung des RIVKLE® Elastic kommt ein thermoplastischer Elastomer zum Einsatz. 
Es handelt sich um ein TPE-V mit folgenden Eigenschaften:

TPE-V’s
■ Gute mechanische Eigenschaften bei ca. - 40° C bis +120°C
■ Gute Medienbeständigkeit
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RIVKLE®  – Standard Blindnietschrauben

Der Setzvorgang

Die RIVKLE® Blindnietschrauben erlauben eine Vorfixierung des anzuschraubenden Bauteils am Trägerbauteil, 
was vor allem bei schweren oder großflächigen Teilen oder bei verdeckten Montagen von Bedeutung ist („Hang on“
Montage). Diese Produkte bieten alle Vorteile des RIVKLE® Sortiments, d.h. leichten und wirtschaftlichen Einbau,
Flexibilität und Umweltverträglichkeit.

� � � �

Aufspindeln Einführen Stauchen Abspindeln

Technische Daten – Mechanische Eigenschaften, Wulstdurchmesser

Ø

S
T
A

H
L M5 8 000 N 6,0 Nm 10,1 mm

M6 11 000 N 10,0 Nm 13,0 mm
M8 21 000 N 24,0 Nm 15,0 mm

d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)5,0
E

(mm)
L

(mm)
Bestell-Nr.

M5 10,0 11,2 0,5– 3,0 7,0 S=5,0-e 5,0 1,0

7,5 – 12,0 372 27 050 110
12,5 – 17,0 372 27 050 115
17,5 – 22,0 372 27 050 120
22,5 – 27,0 372 27 050 125

M6 13,0 14,2 0,5– 3,0 9,0 S=5,2-e 8,5 1,5
14,0 – 18,5 372 27 060 115
19,0 – 23,5 372 27 060 120
24,0 – 28,5 372 27 060 125

M8 16,0 15,6 0,5– 3,0 11,0 S=5,7-e 8,5 1,5
13,5 – 18,0 372 27 080 115
18,5 – 23,0 372 27 080 120
23,5 – 28,0 372 27 080 125

Stahl  |  Flachkopf  |  Gerändelt
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d
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

e (min – max)
(mm)

+0,1/0

(mm)
S

(mm)
L2

(mm)5,0
E

(mm)
L

(mm)
Bestell-Nr.

M6 13,0 14,3 0,5– 3,0 9,0 S=5,8-e 8,0 1,5 27,5– 32,0 372 91 060 502

M8 16,0 15,5 0,5– 3,0 11,0 S=5,8-e 9,0 1,5
19,0– 23,5 372 91 080 502
28,5– 33,0 372 91 080 507

Stahl  |  Flachkopf  |  Sechskant
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Ihre Vorteile

Die Funktion
Mit RIVKLE® sealcote haben Sie die Möglichkeit, ein belastbares Gewinde an einem dünnwandigen Bauteil zu 
befestigen, auch bei einseitig zugänglichen Werkstücken.
Das Besondere ist die zusätzliche Unterkopfdichtung. Diese dichtet prozesssicher gegen Flüssigkeiten und Gase.
Auch die in dieser Druckschrift aufgeführten Blindnietmuttern und -schrauben können mit einer Unterkopfdichtung
versehen werden.

Technische Eigenschaften

Hinweise: Eine saubere und trockene Oberfläche des Grundwerkstoffs sowie gratfreie Flächen sind
beim Einbau sicherzustellen. Die Montage erfolgt entsprechend der RIVKLE® Blindniet-
muttern ohne Dichtung.

RIVKLE® sealcote – Blindnietmuttern mit integrierter Dichtfunktion

■ Dichtung entsprechend der Norm IPX7 (Spezifikation EN 60529) 
■ Druckdichtigkeit bis 6 bar (bei Raumtemperatur)
■ Temperaturbeständigkeit bis 150°C (kurzzeitig auch bis 190°C)
■ Chemikalien- und Schmiermittelresistenz 
■ Trockene, rötliche Unterkopfdichtung
■ Zusätzlicher Kopfüberstand der gesetzten Blindnietmutter um 0,5 mm
■ 4 Jahre Lagerbeständigkeit (bei Raumtemperatur)

■ Einteiliges Verbindungselement
■ Verliersichere Dichtung ohne zusätzlichen Montage- und Logistikaufwand
■ Kostenersparnis
■ Druck- und Temperaturbeständigkeit
■ RIVKLE® sealcote ist in allen RIVKLE® Varianten verfügbar

(alle Abmessungen, Kopf- und Schaftformen, in den Werkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium)

Kopf

Temperatur
Wasser-

dichtigkeit
Flachkopf klein extra-klein Senkkopf

O-Ring 240°C
IPX7

(EN 60529) +++

Umspritzter 
Polyamidring

210°C
IPX7

(EN 60529) ++ *

Unterspritzte
Kunststoff-
dichtung

180°C
IPX7

(EN 60529) +++ **

Sealcote –
mit integrierter
Dichtfunktion

150°C
IPX7

(EN 60529) +++ ++ + ++

RIVKLE® – weitere Lösungen mit Dichtfunktion

* Kopfhöhe > 2,0 mm
** Kopfhöhe > 2,5 mm
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RIVKLE® Handeinbauwerkzeuge

OPTEX – Hydraulisches Werkzeug zum Stanzen von Sechskant-
aufnahmen und Setzen von RIVKLE® Blindnietmuttern

Werkstoff
Blindnietmutter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Alu

2,1 235 110 00000 

■ Arbeitsweise:
Schaffung von Sechskantaufnahmen aus Rundbohrungen und zur
Verarbeitung von RIVKLE® Blindnietmuttern.

■ Verwendung:
Einzeleinbauten

■ Technische Daten:
max. Setzhub: 7 mm
Stanzbare Bauteildick: 0,5 bis max. 2,5 mm Stahl und Alubleche

■ Lieferumfang:
1 Setzwerkzeug OPTEX, 1 Arretierdorn, Auswechseleinheit 
Sechskantstanzdorn und eine Matrize; Auswechseleinheit 
ein Gewindedorn und ein Mundstück je metr. Abmessung

■ Preis:
2.160,00 €

Typ S – Eindimensionales Werkzeug

■ Arbeitsweise:
Eindimensionales Nietwerkzeug mit Schraubgetriebe. 
Auf- und Abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter von Hand mittels
Kurbel und Schlüssel (im Lieferumfang enthalten).

■ Verwendung:
Einzeleinbauten

■ Technische Daten:
Leistung: bis 2 Stück/Minute

■ Preis:
M5: 80,30 €
M6/M8: 66,40 €
M10/M12: 88,30 €

Dieses Werkzeug wird mit Mundstück und Gewindedorn geliefert.

Werkstoff
Blindnietmutter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

0,275 235 301 XX000 ➞

M5 = 05
M6 = 06
M8 = 08
M10 = 10
M12 = 12

Zum Setzen von RIVKLE® Blindnietschrauben empfehlen wir die 
Setzwerkzeuge BRK 10, P2005 oder P2007.



51

BRK 01 – Hebelsetzwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Niet auf- und abspindeln mittels Rändelmutter. Stauchen durch 
Hebelwirkung der Handzange.

■ Verwendung:
Einzeleinbauten

■ Technische Daten:
Leistung: bis 4 Stück/Minute

■ Preis:
Werkzeug: 64,20 €

Dieses Werkzeug wird mit Mundstück und Gewindedorn geliefert 
(M3 –M6).

0,6 235 119 00000 
Werkstoff

Blindnietmutter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

BRK 01 – Sortimentkoffer RIVKLE® plus

■ Inhalt 235 119 00501: 
zusätzlich 4 Auswechseleinheiten (M3– M6 bestehend aus Mundstück und Gewindedorn)

■ Preis:
98,00 €

■ Inhalt 235 119 00502: 
zusätzlich 4 Auswechseleinheiten (M3– M6 bestehend aus Mundstück und Gewindedorn)

■ Preis:
93,00 €

M3 M4 M5 M6 M4 M5 M6

235 119 00501 1x 50x 50x 50x 50x

235 119 00502 1x 50x 50x 50x

Zum Setzen von RIVKLE® Blindnietschrauben empfehlen wir die 
Setzwerkzeuge BRK 10, P2005 oder P2007/P1007.
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BRK 10 – Hebelsetzwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Niet auf- und abspindeln mittels Drillspindel. Nietvorgang durch 
optimale Hebelwirkung. Praktische Hub-Schnelleinstellung.

■ Verwendung:
Kleinserien

■ Technische Daten:
Leistung: bis 5 Stück/Minute

■ Preis:
244,00 €

Dieses Werkzeug wird mit Mundstück und Gewindedorn geliefert 
(M5– M10).

1,9 235 120 00000 
Werkstoff

Blindnietmutter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

ES 51 – Hydraulisches Hebelsetzwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Niet auf- und abspindeln mittels Kurbel. Stauchen durch leichte He-
belwirkung mit Unterstützung durch die integrierte Hydraulikpumpe.

■ Verwendung:
Einzeleinbauten

■ Technische Daten:
Leistung: bis 4 Stück/Minute

■ Preis:
1.003,00 €

Grundwerkzeug ohne Mundstück und Gewindedorn.

2,7 235 118 00000 
Werkstoff

Blindnietmutter M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

Bestell-Nr. M6 M8 M10 M12 M14

Mundstück 235 108 XX030 06 08 10 12 14

Gewindedorn 235 108 XX020 06 08 10 12 14

RIVKLE® Handeinbauwerkzeuge
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RIVKLE® Maschinelle Einbauwerkzeuge

RIVKLE® P1007 – Kraftgesteuertes Einbauwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Mehrdimensionales pneumatisch-hydraulisches Werkzeug zur Verar-
beitung von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Aufspindeln
der Blindnietmuttern und -schrauben durch Berührungsautomatik.
Nietprozess mit nur einem Betätigungsschalter.
Kraftüberwachter Einbau, Krafteinstellung über Farbcodierung.

■ Verwendung:
Mittlere bis große Serien

■ Technische Daten:
Leistung: bis 15 Stück/Minute
max. Setzhub: 7 mm
max. Setzkraft: 13.000 N

■ Preis:
1.365,00 EUR

Grundwerkzeug ohne Mundstück und Gewindedorn.

1,8 236 157 01000 
Werkstoff
RIVKLE® M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

RIVKLE® P2007 – Kraftgesteuertes Einbauwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Mehrdimensionales pneumatisch-hydraulisches Werkzeug zur Verar-
beitung von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Aufspindeln
der Blindnietmuttern und -schrauben durch Berührungsautomatik.
Nietprozess mit nur einem Betätigungsschalter.
Kraftüberwachter Einbau. Krafteinstellung über Farbcodierung.

■ Verwendung:
Mittlere bis große Serien

■ Technische Daten:
Leistung: bis 15 Stück/Minute
max. Setzhub: 7 mm
max. Setzkraft: 21.000 N

■ Preis:
1.260,00 EUR

Grundwerkzeug ohne Mundstück und Gewindedorn.

2,2 236 156 01000 
Werkstoff
RIVKLE® M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu
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RIVKLE® P2005 – Hubgesteuertes Einbauwerkzeug

■ Arbeitsweise:
Mehrdimensionales pneumatisch-hydraulisches Werkzeug zur Verar-
beitung von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Aufspindeln
der Blindnietmuttern und -schrauben durch Berührungsautomatik.
Nietprozess mit nur einem Betätigungsschalter.
Hubeinstellungen durch Stellring.

■ Verwendung:
Große Serien

■ Technische Daten:
Leistung: bis 15 Stück/Minute
max. Setzhub: 7 mm
max. Setzkraft: 21.000 N bei 5,5– 7,0 bar

■ Preis:
1.260,00 EUR

Grundwerkzeug ohne Mundstück und Gewindedorn.

2,6 236 155 01000 
Werkstoff
RIVKLE® M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14

Stahl

Edelstahl

Alu

Auswechseleinheiten für RIVKLE® P1007, P2007 und P2005

Sonderauswechselteile für P 2005 auf Anfrage möglich!

Bestell-Nr. M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

Mundstück
Blindnietmutter 236 113 XX030 03 04 05 06 08 10 236 153 12030

Blindnietschraube 376 113 XX030 – 04 05 06 08 – –

Gewindedorn
Blindnietmutter 236 113 XX020 03 04 05 06 08 10 236 153 12020

Blindnietschraube 376 113 XX020 – 04 05 06 08 – –

RIVKLE® Maschinelle Einbauwerkzeuge
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RIVKLE® P2007 PN – kraftgesteuertes Einbauwerkzeug für RIVKLE® PN
Blindnietmuttern

■ Arbeitsweise:
Mehrdimensionales hydraulisch-pneumatisches Werkzeug zur Verar-
beitung von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben. Aufspindeln
der Blindnietmuttern und -schrauben durch Berührungsautomatik –
Nietprozess mit nur einem Betätigungsschalter.
Kraftüberwachter Einbau. Krafteinstellung über Farbcodierung.

■ Verwendung:
Mittlere bis große Serien. 

■ Technische Daten:
Leistung: bis 15 Stück/Minute
max. Setzhub: 14 mm
max. Setzkraft: 14.500 N
Abmessungen: M4 bis M10

■ Preis:
1.775,00 EUR

Grundwerkzeug ohne Mundstück und Gewindedorn.

2,4 236 158 01000 

Bestell-Nr. M4 M5 M6 M8 M10
Mundstück 236 913 04030 236 913 05095 236 913 06128 236 913 08087 236 913 10002
Gewindedorn 236 913 04084 236 913 05094 236 913 06127 236 913 08101 236 913 10006

Auswechseleinheiten für RIVKLE® P2007 PN

Zubehör für RIVKLE® Maschinelle Einbauwerkzeuge

RIVKLE® P2005 236 155 00 305
4 – 6

282 590 10 152

6– 8
282 590 10 521

2,2 – 4,0
282 590 10 665

2,2 – 4,0
282 590 10 664

RIVKLE® P1007 236 157 00 301 

RIVKLE® P2007
236 156 00 301 

RIVKLE® P2007 PN
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■ Arbeitsweise:
Dieser leichte und kompakte Setzkopf ermöglicht den halbautomati-
schen Einbau von RIVKLE® Blindnietmuttern und -schrauben auch
bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen. Aufspindeln des RIVKLE®

durch Berührungsautomatik an der Spindel. Durch den modularen
Aufbau sind sowohl Ein- und Mehrfacheinbauten mit pneumatischer
Direktansteuerung als auch mit elektronischer Steuerung und 
Prozesskontrolle möglich. Optional ist eine Werteausgabe erhältlich,
die eine Qualitäts dokumentation ermöglicht. 

■ Verwendung:
Mittlere bis große Serien, gleich zeitige Vernietung mehrerer 
RIVKLE® Blindniet muttern und -schrauben
Zur Ausstattung des Arbeitsplatzes oder Integration in eine Anlage
steht eine umfangreiche Palette von Standardmodulen zur Verfü-
gung.

■ Technische Daten:
Leistung: ca. 2 Stück/Sekunde
max. Setzhub: 7 mm
max. Setzkraft: 26.600 N
Abmessungen: M3 bis M10

M6: 2

Pistole: 2,3 M12: 3,2

RIVKLE® EPK C – hydraulisch-pneumatisches Werkzeug mit 
Prozesskontrolle

■ Arbeitsweise:
Druckgeregeltes, wegüberwachtes Werkzeug für eine 100%-ige
Qualitätsüber wachung des Nietvorgangs, mit Warnsignal bei 
Störungen. RIVKLE® aufspindeln durch Berührungsautomatik an 
der Spindel, automatisches Ab spin deln nach dem Vernieten. 
Bauteilspezifische Zählfunktion. Wahlweise mit Setzkopf in Pistolen-
oder Stab version lieferbar. Mehrsprachige Menüführung mittels
Touchscreen. Werkerunabhängiger Niet prozess.

■ Verwendung:
Große Serien, hohe Qualitäts stan dards, Sicherheitsbauteile, 
Dokumentationspflicht

■ Technische Daten:
Leistung: bis 20 Stück/Minute
max. Setzhub: 8 mm
max. Setzkraft: 22.500 N
Abmessungen: M3 bis M12

RIVKLE® Verarbeitungssysteme

RIVKLE® SAC 310 – Halbautomatischer Setzkopf in Modulbauweise
(Spindel-Hub-Prinzip, hydraulisch-pneumatisch)
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■ Arbeitsweise:
Dieser Setzkopf ermöglicht die Automatisierung der Blindnietmut-
tern und -schraubenverarbeitung auch bei einseitig zugänglichen
Bauteilen. Die RIVKLE® Zuführung erfolgt aus Vibrations-Wendel -
förderern oder anderen Verteilersystemen. Eine Prozesskontrolle 
ist integriert. RIVKLE® Blindniet muttern und -schrauben mit Sechs-
kantschaft können problemlos auf Anhieb lage richtig zugeführt 
und verarbeitet werden. Das Zuschießen und Vernieten ist in allen
räumlichen Lagen, auch über Kopf, möglich.

■ Verwendung:
Zur Integration in automatischen Produktionsabläufen.
Große Serien, hohe Qualitätsstandards, Sicherheitsbauteile

■ Technische Daten:
Leistung: Ladezeit: ca. 2 Sekunden, Nietprozess: ca. 3 Sekunden
max. Setzhub: 7 mm
max. Setzkraft: 26.000 N
Abmessungen: M4 bis M10

15

RIVKLE® HSA 803 – Automatischer Setzkopf
(Spindel-Hub-Prinzip, hydraulisch-pneumatisch)
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RIVKLE® Numerisches Artikelnummernverzeichnis

232 40 060 030 41
232 40 080 030 41

232 41 060 030 40
232 41 080 030 40
232 41 100 035 40

232 90 050 501 41

232 91 100 501 40
232 91 124 501 40

233 00 030 020 37
233 00 030 035 37
233 00 040 025 37
233 00 040 046 37
233 00 050 030 37
233 00 050 056 37
233 00 060 030 37
233 00 060 056 37
233 00 080 030 37
233 00 080 056 37
233 00 100 035 37
233 00 100 060 37

233 01 030 010 22
233 01 030 015 22
233 01 030 030 22
233 01 030 045 22
233 01 030 060 22
233 01 040 010 22
233 01 040 020 22
233 01 040 040 22
233 01 040 060 22
233 01 050 030 22
233 01 050 055 22
233 01 050 080 22
233 01 060 030 22
233 01 060 055 22
233 01 060 080 22
233 01 080 030 22
233 01 080 055 22
233 01 080 080 22
233 01 080 105 22
233 01 100 035 22
233 01 100 060 22
233 01 100 085 22
233 01 100 110 22
233 01 100 703 22
233 01 120 040 22
233 01 120 070 22
233 01 120 100 22
233 01 140 300 22
233 01 140 450 22
233 01 140 600 22
233 01 140 750 22
233 01 140 900 22

233 06 030 015 31
233 06 030 025 31
233 06 030 032 31
233 06 040 042 31
233 06 040 230 31
233 06 050 045 31
233 06 050 233 31
233 06 060 045 31
233 06 060 060 31
233 06 060 233 31
233 06 080 060 31
233 06 080 233 31
233 06 080 255 31
233 06 100 015 31
233 06 100 030 31
233 06 100 045 31
233 06 100 060 31
233 06 120 015 31
233 06 120 030 31
233 06 120 045 31
233 06 120 060 31

233 16 040 030 33
233 16 040 040 33
233 16 050 020 33
233 16 050 030 33
233 16 050 040 33
233 16 060 030 33
233 16 060 040 33
233 16 060 050 33
233 16 060 060 33
233 16 080 030 33
233 16 080 040 33
233 16 080 050 33
233 16 080 060 33
233 16 100 030 33
233 16 100 045 33
233 16 100 060 33
233 16 120 030 33
233 16 120 045 33
233 16 120 060 33

233 17 030 175 20
233 17 030 250 20
233 17 030 325 20
233 17 040 175 20
233 17 040 250 20
233 17 040 325 20
233 17 050 200 20
233 17 050 300 20
233 17 050 400 20
233 17 050 500 20
233 17 060 300 20
233 17 060 450 20
233 17 060 600 20
233 17 060 750 20
233 17 080 300 20
233 17 080 450 20
233 17 080 600 20
233 17 080 750 20
233 17 100 300 20
233 17 100 450 20
233 17 100 600 20

233 18 040 250 35
233 18 040 325 35
233 18 050 300 35
233 18 050 400 35
233 18 060 300 35
233 18 060 450 35
233 18 060 600 35
233 18 080 300 35
233 18 080 450 35
233 18 080 600 35
233 18 100 300 35
233 18 100 450 35
233 18 100 600 35

233 20 030 020 37
233 20 030 035 37
233 20 040 030 37
233 20 040 045 37
233 20 050 031 37
233 20 050 055 37
233 20 060 031 37
233 20 060 055 37
233 20 080 031 37
233 20 080 055 37
233 20 100 035 37
233 20 100 060 37

233 21 030 010 23
233 21 030 015 23
233 21 030 030 23
233 21 030 045 23
233 21 030 060 23
233 21 040 010 23
233 21 040 020 23
233 21 040 040 23
233 21 040 060 23
233 21 050 030 23

233 30 080 045 38
233 30 080 065 38
233 30 100 045 38
233 30 100 065 38

233 31 030 015 25
233 31 030 030 25
233 31 030 045 25
233 31 030 060 25
233 31 040 020 25
233 31 040 030 25
233 31 040 050 25
233 31 040 070 25
233 31 050 040 25
233 31 050 065 25
233 31 050 090 25
233 31 060 040 25
233 31 060 065 25
233 31 060 090 25
233 31 080 040 25
233 31 080 065 25
233 31 080 090 25
233 31 100 040 25
233 31 100 065 25
233 31 100 090 25
233 31 120 045 25
233 31 120 075 25
233 31 120 105 25
233 31 140 450 25
233 31 140 600 25
233 31 140 750 25
233 31 140 900 25

233 36 030 020 34
233 36 030 030 34
233 36 040 020 34
233 36 040 030 34
233 36 040 040 34
233 36 050 020 34
233 36 050 030 34
233 36 050 040 34
233 36 060 030 34
233 36 060 040 34
233 36 060 050 34
233 36 060 060 34
233 36 080 030 34
233 36 080 040 34
233 36 080 050 34
233 36 080 060 34
233 36 100 030 34
233 36 100 045 34
233 36 100 060 34
233 36 120 030 34
233 36 120 045 34
233 36 120 060 34

233 37 030 175 21
233 37 030 250 21
233 37 030 325 21
233 37 040 175 21
233 37 040 250 21
233 37 040 325 21
233 37 050 200 21
233 37 050 300 21
233 37 050 400 21
233 37 050 500 21
233 37 060 300 21
233 37 060 450 21
233 37 060 600 21
233 37 060 750 21
233 37 080 300 21
233 37 080 450 21
233 37 080 600 21
233 37 080 750 21
233 37 100 300 21
233 37 100 450 21
233 37 100 600 21

233 07 030 100 19
233 07 030 175 19
233 07 030 250 19
233 07 030 325 19
233 07 040 230 14
233 07 040 230 19
233 07 040 325 19
233 07 050 040 19
233 07 050 230 14
233 07 050 230 19
233 07 060 230 14
233 07 060 230 19
233 07 060 255 14
233 07 060 255 19
233 07 080 230 14
233 07 080 230 19
233 07 080 255 14
233 07 080 255 19
233 07 100 235 14
233 07 100 235 19
233 07 100 450 19
233 07 100 600 19

233 08 050 030 36
233 08 050 400 36
233 08 060 300 36
233 08 060 450 36
233 08 080 300 36
233 08 080 450 36
233 08 100 300 36
233 08 100 450 36
233 08 100 600 36
233 08 400 020 36
233 08 400 035 36

233 10 030 035 38
233 10 030 050 38
233 10 040 036 38
233 10 040 050 38
233 10 050 040 38
233 10 050 065 38
233 10 060 046 38
233 10 060 065 38
233 10 080 046 38
233 10 080 065 38
233 10 100 046 38
233 10 100 065 38

233 11 030 015 24
233 11 030 030 24
233 11 030 045 24
233 11 030 060 24
233 11 040 020 24
233 11 040 030 24
233 11 040 050 24
233 11 040 070 24
233 11 050 040 24
233 11 050 065 24
233 11 050 090 24
233 11 060 040 24
233 11 060 065 24
233 11 060 090 24
233 11 080 040 24
233 11 080 065 24
233 11 080 090 24
233 11 100 040 24
233 11 100 065 24
233 11 100 090 24
233 11 120 045 24
233 11 120 075 24
233 11 120 105 24
233 11 140 450 24
233 11 140 600 24
233 11 140 750 24
233 11 140 900 24

233 16 030 020 33
233 16 030 030 33
233 16 040 020 33

233 21 050 055 23
233 21 050 080 23
233 21 060 030 23
233 21 060 055 23
233 21 060 080 23
233 21 080 030 23
233 21 080 055 23
233 21 080 080 23
233 21 080 105 23
233 21 100 035 23
233 21 100 060 23
233 21 100 085 23
233 21 100 110 23
233 21 120 040 23
233 21 120 070 23
233 21 120 100 23
233 21 140 300 23
233 21 140 450 23
233 21 140 600 23
233 21 140 750 23
233 21 140 900 23

233 26 030 015 32
233 26 030 025 32
233 26 030 032 32
233 26 040 015 32
233 26 040 030 32
233 26 040 035 32
233 26 040 042 32
233 26 050 015 32
233 26 050 030 32
233 26 050 045 32
233 26 060 015 32
233 26 060 030 32
233 26 060 045 32
233 26 060 060 32
233 26 080 015 32
233 26 080 030 32
233 26 080 045 32
233 26 080 060 32
233 26 100 015 32
233 26 100 030 32
233 26 100 045 32
233 26 100 060 32
233 26 120 015 32
233 26 120 030 32
233 26 120 045 32
233 26 120 060 32

233 27 030 100 19
233 27 030 175 19
233 27 030 250 19
233 27 030 325 19
233 27 040 100 19
233 27 040 175 19
233 27 040 250 19
233 27 040 325 19
233 27 050 100 19
233 27 050 200 19
233 27 050 300 19
233 27 050 400 19
233 27 060 030 19
233 27 060 450 19
233 27 080 200 19
233 27 080 350 19
233 27 080 500 19
233 27 100 150 19
233 27 100 300 19
233 27 100 450 19
233 27 100 600 19

233 30 030 035 38
233 30 030 050 38
233 30 040 035 38
233 30 040 050 38
233 30 050 045 38
233 30 050 065 38
233 30 060 045 38
233 30 060 065 38
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233 41 040 020 17
233 41 040 230 14
233 41 050 030 17
233 41 050 230 14
233 41 060 030 17
233 41 060 055 17
233 41 060 230 14
233 41 080 030 17
233 41 080 055 17
233 41 080 230 14
233 41 100 035 17
233 41 100 060 17
233 41 120 030 17

233 48 030 023 28
233 48 030 030 28
233 48 040 020 28
233 48 040 040 28
233 48 050 030 28
233 48 050 040 28
233 48 060 001 28
233 48 060 045 28
233 48 080 001 28
233 48 080 002 28
233 48 100 035 28
233 48 100 055 28
233 48 120 045 28

233 51 040 020 17
233 51 050 030 17
233 51 060 030 17
233 51 080 030 17
233 51 080 055 17
233 51 100 035 17

233 58 030 023 28
233 58 030 030 28
233 58 040 020 28
233 58 040 040 28
233 58 050 001 28
233 58 050 040 28
233 58 060 030 28
233 58 060 045 28
233 58 080 001 28
233 58 080 055 28
233 58 100 035 28
233 58 100 055 28
233 58 120 045 28

243 00 040 300 45
243 00 050 300 45
243 00 060 300 45
243 00 080 300 45

243 10 040 300 45
243 10 050 300 45
243 10 060 300 45
243 10 080 300 45

343 01 030 150 23
343 01 040 150 23
343 01 050 150 23
343 01 060 200 23
343 01 080 450 23

343 08 030 150 35
343 08 040 200 35
343 08 050 300 35
343 08 060 300 35
343 08 080 300 35

343 21 040 020 16
343 21 050 030 16
343 21 060 030 16
343 21 080 033 16

343 41 040 020 15
343 41 040 230 14
343 41 050 030 15

343 76 040 035 30
343 76 040 042 30
343 76 050 020 30
343 76 050 030 30
343 76 050 045 30
343 76 060 015 30
343 76 060 030 30
343 76 060 045 30
343 76 060 060 30
343 76 080 015 30
343 76 080 030 30
343 76 080 045 30
343 76 080 060 30
343 76 100 015 30
343 76 100 030 30
343 76 100 045 30
343 76 100 060 30
343 76 120 015 30
343 76 120 030 30
343 76 120 045 30
343 76 120 060 30

343 77 030 015 18
343 77 030 030 18
343 77 040 025 18
343 77 040 040 18
343 77 050 025 18
343 77 050 040 18
343 77 060 030 18
343 77 060 045 18
343 77 060 060 18
343 77 080 030 18
343 77 080 045 18
343 77 080 060 18
343 77 100 030 18
343 77 100 045 18
343 77 100 060 18
343 77 120 030 18
343 77 120 045 18
343 77 120 060 18

343 91 040 679 15
343 91 050 612 15
343 91 060 613 15
343 91 060 680 15
343 91 080 614 15
343 91 080 620 15
343 91 100 618 15
343 91 100 619 15
343 91 120 615 15
343 91 120 616 15

343 98 030 590 27
343 98 030 591 27
343 98 030 592 27
343 98 030 593 27
343 98 040 627 27
343 98 040 628 27
343 98 040 629 27
343 98 040 630 27
343 98 050 622 27
343 98 050 628 27
343 98 050 629 27
343 98 050 683 27
343 98 060 624 27
343 98 060 628 27
343 98 060 629 27
343 98 060 630 27
343 98 060 631 27
343 98 060 632 27
343 98 080 625 27
343 98 080 629 27
343 98 100 690 27
343 98 100 691 27
343 98 100 692 27
343 98 100 693 27
343 98 120 501 27
343 98 120 502 27

343 41 050 230 14
343 41 060 030 15
343 41 060 060 15
343 41 060 230 14
343 41 080 030 15
343 41 080 060 15
343 41 080 230 14
343 41 100 035 15
343 41 100 060 15
343 41 120 040 15
343 41 120 080 15

343 48 040 020 26
343 48 040 030 26
343 48 050 020 26
343 48 060 025 26
343 48 080 030 26
343 48 100 035 26

343 51 040 020 15
343 51 050 030 15
343 51 060 030 15
343 51 080 030 15

343 58 040 025 26
343 58 050 020 26
343 58 060 030 26

343 66 030 015 29
343 66 030 025 29
343 66 030 032 29
343 66 040 042 29
343 66 040 230 29
343 66 050 045 29
343 66 050 233 29
343 66 060 045 29
343 66 060 060 29
343 66 060 233 29
343 66 080 060 29
343 66 080 233 29
343 66 080 255 29
343 66 100 015 29
343 66 100 030 29
343 66 100 045 29
343 66 100 060 29
343 66 120 015 29
343 66 120 030 29
343 66 120 045 29
343 66 120 060 29

343 67 030 020 18
343 67 030 030 18
343 67 040 040 18
343 67 040 230 14
343 67 040 230 18
343 67 050 040 18
343 67 050 230 14
343 67 050 230 18
343 67 060 045 18
343 67 060 060 18
343 67 060 230 14
343 67 060 230 18
343 67 080 045 18
343 67 080 060 18
343 67 080 230 14
343 67 080 230 18
343 67 100 045 18
343 67 100 060 18
343 67 100 235 14
343 67 100 235 18
343 67 120 030 18
343 67 120 045 18
343 67 120 060 18

343 76 030 015 30
343 76 030 025 30
343 76 030 032 30
343 76 040 015 30
343 76 040 030 30

372 27 050 110 46
372 27 050 115 46
372 27 050 120 46
372 27 050 125 46
372 27 060 115 46
372 27 060 120 46
372 27 060 125 46
372 27 080 115 46
372 27 080 120 46
372 27 080 125 46

372 91 060 502 47
372 91 080 502 47
372 91 080 507 47

668 30 411 038 43
668 30 511 044 43
668 30 611 071 43
668 30 811 071 43

668 31 011 071 43

668 70 511 030 43
668 70 611 050 43
668 70 811 050 43



Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung gestattet. 
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
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